
GAMMA
Raccoglisassi

Specialisti per tradizione, innovatori per vocazione



Una rete capillare di distributori in più di 20 paesi.

ESPERTI NELLA COLTIVAZIONE
Mettiamo in pratica la nostra esperienza e garantiamo la massima qualità dell’intera 
gamma delle nostre macchine per una preparazione ottimale del terreno.

GARANZIA DI ECCELLENZA
Le nostre macchine agricole sono sinonimo di qualità. Siamo riusciti a trasformare 
innumerevoli terreni aridi in campi idonei alla coltivazione.

CONSULENZA TECNICA
In base a studi e alle caratteristiche del terreno, i nostri consulenti forniscono 
soluzioni personalizzate per ottimizzare i raccolti.

INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA
Grazie al costante contatto con professionisti in campo agricolo, disponiamo di 
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare i clienti più esigenti.



INDICE

Vedi la nostra gamma sul Web

JYMPA è nata nel 1971, in una piccola officina metallurgica a Castellserà (Lleida, 
Spagna), una cittadina situata in una zona rurale e agricola. Lo stretto contatto con 
gli agricoltori ci ha permesso di capirne i problemi e creare macchine in grado di 
soddisfare le loro esigenze. 

Ecco come è stata sviluppata la prima macchina JYMPA: un raccoglisassi robusto e 
resistente per togliere pietre di grandi dimensioni dai terreni agricoli per migliorarne la 
resa e la rivalutazione. Da allora, il design iniziale è stato migliorato e la gamma è stata 
ampliata con rotori a caricamento continuo per pietre più piccole, ranghinatori per 
sassi, andanatrici sospese, ecc.

Grazie alla sua esperienza e affidabilità, JYMPA è leader a livello mondiale nella 
produzione e commercializzazione di raccoglisassi, e attualmente può contare su una 
rete capillare di distributori in diversi Paesi in Europa, America e Africa.
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 » Aumentano la resa e la rivalutazione 
del tuo terreno.

 » Proteggono macchine delicate quali 
mietitrici e rotocoltivatori.

 » Raccolgono pietre di piccole (da 3 cm 
di diametro) e grandi (fino a 500 kg) 
dimensioni.

 » Macchine affidabili e robuste.

 » Risultati eccellenti.



I raccoglisassi DYMANTIA sono stati appositamente progettati 
per raccogliere pietre fino a 500 kg dalla superficie di terreni 
agricoli.

Grazie al design estremamente robusto e affidabile e alla 
trasmissione idraulica, queste macchine offrono risultati eccellenti 
anche su terreni molto rocciosi. Il pettine raccoglie le pietre e 
le deposita nella tramoggia affinché possano successivamente 
essere scaricate.

Sono stati i primi raccoglisassi prodotti da 
JYMPA 50 anni fa. Da allora, il loro design 
è migliorato e la gamma di modelli è stata 
ampliata per soddisfare qualsiasi esigenza.

N. 167/2013

Sull’omologazione e vigilanza del mercato 
dei veicoli agricoli e forestali

Pietre
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Modello DYM-210-XL

Extra grate

Componenti opzionali:

• Attacco K80

• Ruote 11,5/80-15,3 per DYM-210-XL
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DYMANTIA
Raccoglisassi per pietre di grandi e medie dimensioni

DYMANTIA Dati tecnici

“Affidabilità 
e resistenza”

OMOLOGAZIONE 
EUROPEA

Model DYM-210-XL

Attacco ad anello 
(approvato)

Telaio
Cilindro 
a doppio 
effetto

Luci

Pettine

Cunei Tramoggia

Denti di ricambio 
del pettine

Denti del 
pettine

Cilindro a 
semplice 
effetto

Modello Po
te
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HP m m m m m3 kg

DYM-143 60-90 1,79 1,43 1,66 4,25 1,35 1,50 9 7,50-16 1.495

DYM-160 65-90 1,96 1,60 1,66 4,21 1,50 1,50 9 7,50-16 1.675

DYM-210 90-130 2,33 2,00 1,48 4,77 1,95 1,22 9 7,50-16 2.150

DYM-210-XL 100-140 2,32 1,87 1,93 5,03 3,00 1,65 12 8,25-15 2.980

DYM-240 120-140 2,74 2,37 1,50 4,77 2,55 1,24 11 8,25-15 2.400

DYM-240-XL 140-160 2,90 2,37 2,00 5,03 3,98 1,72 15 285/70-19,5 3.520

DYM-210-NM 150-180 2,33 2,05 2,08 5,45 3,50 1,98 9 315/80-22,5 3.640



I raccoglisassi MYMERTIA sono dotati di rotore a caricamento 
continuo azionato dalla presa di forza del trattore, che raccoglie 
pietre fino 20 cm di diametro dalla superficie del terreno e le 
deposita nella tramoggia posteriore.

Grazie al funzionamento semi-automatico, alle molle dei pettini del 
rotore, all’albero flottante e ai ricambi facili da installare, lavorare 
con questa macchina è semplice e sicuro e non ci saranno più 
piccole pietre sul tuo terreno.

Pietre
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Modello MYM-185 Rotore MYMERTIA

Modello MYM-205 DX

Griglia: nelle opzioni da 70 mm, 40 mm o 30 mm

Componenti opzionali:

• Grigia da 70 mm, 40 mm and 30 mm

• Attaco K80

• Ruote 12,5/80-15,3 per MYM-185

• Ruote 285/70-19,5 per MYM-185
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MYMERTIA
Raccoglisassi per pietre di piccole dimensioni

MYMERTIA Dati tecnici

“Risultati 
eccellenti”

Attacco ad anello 
(approvato)

Profondità 
di lavoro a 
regolazione 
idraulica

Albero 
flottante

Telaio doppio

Luci e cunei

Rotore a 
caricamento continuo

Tramoggia

Griglia 
da 50 mm

Cilindro a 
doppio effetto
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HP m m m m m3 kg

MYM-185 60-80 2,10 2,10 2,04 4,97 2,70 1,82 8 11,5/80-15,3 3.000

MYM-205 AM 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 1,82 9 285/70-19,5 3.880

MYM-205 DX 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 2,40 9 285/70-19,5 4.180

Ammortizzatore Pettini
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OMOLOGAZIONE 
EUROPEA



Il raccoglisassi MYMESIA è il modello più recente aggiunto alla 
nostra gamma di raccoglisassi con rotore a caricamento continuo 
JYMPA. Nato a partire dal modello MYMERTIA di grande successo, 
questo nuovo modello è dotato di un rotore più semplice e robusto 
in grado di raccogliere pietre fino a 40 cm di diametro, ed è 
estremamente versatile e facile da usare e manutenere.

L’ammortizzatore e l’albero flottante proteggono il rotore da forti 
urti. Il modello con telaio doppio (DX) offre un’altezza di scarico 
maggiore.

Pietre
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Model MYM-185-RN Rotore MYMESIA

MYMESIA
Raccoglisassi per pietre di piccole e medie dimensioni

“Grande 
versatilità”

AmmortizzatorePettini

Modello MYM-205-AM-RN

Griglia: nelle opzioni da 70 mm, 40 mm o 30 mm

Rotore MYMESIA

Componenti opzionali:

• Grigia da 70 mm, 40 mm and 30 mm

• Attaco K80

• Ruote 12,5/80-15,3 per MYM-185-RN

• Ruote 285/70-19,5 per MYM-185-RN
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MYMESIA Dati tecnici

Modello Po
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HP m m m m m3 kg

MYM-185-RN 60-80 2,10 2,10 2,04 4,97 2,70 1,82 8 11,5/80-15,3 2.700

MYM-205-AM-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 1,82 9 285/70-19,5 3.620

MYM-205-DX-RN 70-90 2,48 2,48 2,04 5,50 3,30 2,40 9 285/70-19,5 3.800
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OMOLOGAZIONE 
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Attacco ad anello 
(approvato)

Profondità 
di lavoro a 
regolazione 
idraulica

Albero 
flottante

Telaio doppio

Luci e cunei

Rotore a 
caricamento continuo

Tramoggia

Griglia 
da 50 mm

Cilindro a 
doppio effetto
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Il ranghinatore per sassi HALLEY è stato sviluppato da JYMPA per 
l’uso in combinazione con i raccoglisassi MYMERTIA e MYMESIA 
per raccogliere le pietre di dimensioni più piccole dal terreno.

Si tratta di un frantoio elicoidale con 64 denti intercambiabili che, 
azionato dalla presa di forza del trattore, permette di spostare di 
lato le piccole pietre presenti sulla superficie del terreno, formando 
file con una larghezza massima di sei metri. Le pietre possono 
quindi essere raccolte in pochi passaggi con il raccoglisassi 
MYMERTIA o MYMESIA.

Pietre Pietre

HALLEY
Ranghinatore per sassi

DONATI
Ranghinatore per sassi

“La soluzione 
ideale per le 
pietre più piccole”

“La soluzione 
ideale per le 
pietre più piccole”

Componenti opzionali:

• Kit luci

• Targa riflettente V20

Componenti opzionali:

• Kit luci

• Targa riflettente V20

Modello
Potenza 

consigliata
Larghezza 

della macchina
Categoria 
attacco

Peso 
approssimativo

HP m kg

HALLEY-3000 50-90 3,00 II 780

Attacco bracci 
idraulici

Trasmissione 
a catena

Attacco a tre punti

Presa di forza

Denti intercambiabili

Supporto

Come il modello HALLEY, il ranghinatore per sassi DONATI è il 
complemento ideale dei raccoglisassi MYMERTIA e MYMESIA.

Si tratta di un rastrello con bracci meccanici, senza parti mobili, 
che viene agganciato ai bracci idraulici e al terzo punto del trattore, 
e che avanzando trascina di lato le piccole pietre presenti sulla 
superficie del terreno formando file con un larghezza fino a sei 
metri. Le pietre possono quindi essere raccolte in pochi passaggi 
con il raccoglisassi MYMERTIA o MYMESIA.

Modello
Potenza 

consigliata
Larghezza 

della macchina
Categoria 
attacco

Peso 
approssimativo

HP m kg

DONATI-3000 70-90 3,00 II 1.300

Attacco a tre punti

Ruote di regolazione 
dell’altezza

Bracci meccanici

Attacco bracci 
idraulici

Supporto



Il modello LEXELL è la soluzione per chi possiede piccole 
estensioni di terreno o con poche pietre, che desidera rimuovere 
in modo semplice ed economico. Si tratta di una variante del 
raccoglisassi DYMANTIA, con il solo rastrello.

Il rastrello viene agganciato ai bracci idraulici e al terzo punto del 
trattore, è ad azionamento idraulico, raccoglie pietre fino a 500 kg 
e, una volta pieno, viene svuotato sul lato del terreno.

Pietre
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LEXELL
Raccoglisassi sospeso

“La soluzione 
economica 
per le pietre”

Modello LEXELL-210

Modello LEXELL-210

Supporto

Attacco bracci 
idraulici

Cilindri a 
doppio effetto

Attacco a 
tre punti

Denti facilmente 
intercambiabili

Modello
Potenza 

necessaria 
Larghezza 

della macchina 
Larghezza 
di lavoro 

Categoria 
attacco

Peso 
approssimativo

HP m m kg

LEXELL-160 60-70 2,00 1,60 II 550

LEXELL-210 70-80 2,50 2,10 II 750

Componenti opzionali:

• Kit luci

• Targa riflettente V20



Carretera LV-3028 km 1,4
25334 Castellserà - Lleida (Spagna)

jympa@jympa.com

Tel: +34 973 61 01 25
Fax: +34 973 61 04 56

www.jympa.com

http://jympa.com
mailto:jympa%40jympa.com%20?subject=
https://www.facebook.com/Jympa/
https://www.youtube.com/user/grupjympa
https://www.instagram.com/jympa_agro/
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