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SPECIALISTI NELLO SFALCIO E 
NELLA RACCOLTA DI FORAGGIO

SIP è un produttore sloveno di macchine agricole con una lunga tradizione. Siamo 
esperti nello sviluppo di tecnologie per falciatrici, voltafieno, ranghinatori e ranghi-
natori a pick-up, e il nostro obiettivo è quello di diventare leader nel settore dello 
sfalcio e della raccolta di foraggio.

La nostra gamma include:

• falciatrici • ranghinatori• voltafieno • ranghinatori a pick-up

La macchine agricole di SIP sono note per la loro facilità d'uso, la loro tec-
nologia innovativa e il loro esclusivo design robusto. La gamma di soluzioni 
all'avanguardia per lo sfalcio e la raccolta di foraggio offre tecnologie profes-
sionali per tre segmenti agricoli:

• aziende agricole di montagna e in zone in pendenza e piane, in cui sono 
necessarie macchine agili, leggere e sicure;

• aziende agricole di medie dimensioni e contoterzisti che hanno bisogno 
di macchine resistenti e performanti da usare su vaste superfici e con un 
eccellente rapporto qualità-prezzo;

• aziende agricole di grandi dimensioni in cui prestazioni elevate, affida-
bilità e massima produttività sono fondamentali per garantire gli utili più alti.

La nostra rete commerciale si 
estende in più di 35 Paesi, con Fran-
cia, Austria, Svizzera, Germania e 
Italia in testa.

Il nostro obiettivo è quello di diven-
tare leader nel settore dello sfalcio e 
della raccolta di foraggio.
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Il risultato è un'ampia gamma di macchine eccellenti, resistenti e adatte a qualsiasi tipo di terreno.

Siamo un'azienda reattiva, in grado di fornire assistenza e ricambi in tempi rapidi. 

Affidandoti a SIP, hai scelto una macchina collaudata, semplice e robusta in grado 
di gestire qualsiasi lavoro, a prescindere dalla complessità del terreno: da vaste 
superfici pianeggianti a vari terreni di montagna in pendenza.

70 ANNI 
DI CONOSCENZE 
ED ESPERIENZA

APPROCCIO PROFESSIONALE
- Personale qualificato ed esperto in svariati ambiti
- Collaborazione con esperti in campo agricolo
- Collaborazione con gli utenti più esigenti
- Collaborazione con i nostri partner
- Analisi dei dati e raccolta di informazioni

TESTATE NELLE CONDIZIONI PIÙ IMPEGNATIVE
- Area di prova
- Test delle prestazioni
- Prova di resistenza

CONNESSIONE CON GLI UTENTI FINALI
Per sviluppare macchine affidabili e resistenti, siamo 
in continuo contatto con gli utenti finali, che testano le 
nostre macchine in svariate condizioni. Usiamo il loro 
feedback per sviluppare tecnologie semplici, utili e 
avanzate.

LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO
Usiamo materiali e componenti di qualità di noti 
produttori internazionali perché vogliamo che le parti 
delle macchine sottoposte a maggiori sollecitazioni 
funzionino alla perfezione. Tutti i componenti delle 
macchine sono prodotti nel nostro stabilimento per 
assicurare la massima qualità possibile, e sono coperti 
da garanzia di 3 anni.
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LA NOSTRA FILOSOFIA:
ROBUSTEZZA
Questa parola descrive alla perfezione le tre eccezionali caratteristiche della 
macchine SIP:

DURATA
Le nostre macchine sono progettate per l'uso a lungo termine in tutte le condizioni di lavoro e con manutenzione 
minima.

EFFICIENZA
Le nostre macchine sono estremamente performanti 
e garantiscono uno sfalcio di qualità con risultati otti-
mali. Puoi fare di più in meno tempo.

FACILITÀ D'USO
Tutte le nostre macchine sono facili da usare, traspor-
tare e stoccare, e si adattano a qualsiasi condizione di 
lavoro.

Robustezza
Produciamo macchine utili, efficienti 
e resistenti.

Adattabilità
Ci adattiamo costantemente alle 
mutevoli esigenze degli utent.i

Reattività
Siamo sempre disponibili per 
consigli e supporto.

Specialisti nello sfalcio e nella 
raccolta di foraggio

Conosciamo le migliori tecnologie per lo 
sfalcio e la raccolta di foraggio di qualità.

Affidabilità
Manteniamo sempre le promesse..

Tradizione
Grazie alla solida esperienza 

maturata nel settore agricolo, siamo 
un'azienda riconosciuta e rispettata.

La nostra azienda e i nostri dipendenti rispettano i valori alla base di buone relazioni 
e successo reciproco.
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

QCS - Sistema di sostituzione rapida
Sistema per la sostituzione semplice e rapida delle 
lame (QCS, Quick Change System).

DDSS - Sistema di sicurezza di 
trasmissione del disco
Il sistema più semplice e affidabile sul mercato per 
la protezione della barra di taglio (DDSS - Disc Drive 
Safety System).

CSS - Sistema di sicurezza in caso di 
collisione
Sistema di protezione cinematica in caso di collisione 
(CSS - Collision Safety System).

Traslazione laterale
La traslazione laterale permette di spostare la 
macchina a sinistra o a destra per lo sfalcio trasversale 
in sicurezza su pendii.

DSS - Sistema a due molle
Il sistema di sospensioni meccaniche a due molle 
consente l'adattamento ottimale al tipo di terreno 
(DSS - Dual Spring System).

Leggerezza
La struttura leggera consente l'attacco anche a 
trattori meno potenti e riduce i consumi.

EE - Efficienza energetica
Maggiore produttività con un minore consumo di 
energia (EE - Energy Efficiency).

DDSS
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FALCIATRICI A DISCO
DISC ALP
Falciatrici a disco leggere e agili con barra di taglio saldata, ideali per aziende 
agricole in zone alpine e aziende agricole di piccole dimensioni in pianura. Sono 
progettate per lavorare in modo sicuro ed efficiente sui terreni più impegnativi e 
sono una soluzione economica per lo sfalcio con un taglio preciso e uniforme.
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TECNOLOGIE DISC ALP
BARRA DI TAGLIO ALP
Per lo sfalcio efficiente su pendii e terreni difficili, abbiamo progettato una barra 
di taglio saldata dotata di dischi dalla forma speciale che garantiscono un 
convogliamento rapido ed efficiente del foraggio attraverso la barra.

1
I dischi dalla forma speciale, 
realizzati in acciaio HARDOX re-
sistente all'usura da 4 mm, ga-
rantiscono un ottimo convo-
gliamento del foraggio e una 
lunga durata dei componenti.

2
In caso di sovraccarico, la barra di 
taglio è protetta dal sistema DDSS, 
che è costituito da una flangia in-
termedia con tre perni in ottone 
che si rompono in caso di sovracca-
rico, evitando così eventuali danni 
ad altri elementi. I perni possono 
essere sostituiti in modo semplice e 
rapido.

3
L'asse del sistema di trasmissione 
a disco è fissato alla barra di taglio 
mediante un doppio cuscinetto 
chiuso che garantisce la resistenza 
a carichi elevati e quindi una lunga 
vita utile della barra di taglio.

4
Il supporto a molla del sistema QCS 
garantisce il rientro della lama 
quando colpisce un ostacolo. I 
supporti della lama possono essere 
sostituiti singolarmente.

5
I pattini di usura sono realizzati in 
acciaio HARDOX resistente all'u-
sura, e grazie alla loro ampia super-
ficie proteggono la barra di taglio e 
deviano terra e sabbia sotto la barra, 
riducendo la contaminazione del 
foraggio.

Sistema di sostituzione rapida (QCS) 
delle lame 

Barra di taglio saldata

1 32 4 5
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SISTEMA DI SICUREZZA DI TRASMISSIONE 
DEL DISCO - DDSS

ROTAZIONE DEI DISCHI VERSO IL CENTRO

TAGLIO UNIFORME

Nel 2007, SIP ha sviluppato una barra di taglio di nuova generazione, in cui il sistema 
di protezione DDSS è per la prima volta incorporato. Da allora, non abbiamo registrato 
alcuna richiesta di rimborso in garanzia relativa alla barra di taglio.

DDSS - Disc Drive Safety System

Dado M32

Rondella elastica

Flangia interna

3 perni in ottone

Flangia esterna

Alloggiamento cuscinetto

Albero di trasmissione con ingranaggio

La rotazione dei dischi verso il centro offre un'andana più stretta  
durante lo sfalcio su terreni estremamente ripidi.

3 perni in ottone per-
mettono di continuare a 
lavorare senza proble-
mi in caso di sovracca-
rico di un disco. La rot-
tura dei perni in ottone 
assorbe la forza e lascia 
intatta la barra di taglio.

La rotazione dei dischi verso il centro offre un'andana più stretta ed è la soluzione 
ottimale per lo sfalcio su pendii in discesa e su terreni estremamente ripidi.

La barra di taglio DISC F ALP garantisce 
un taglio uniforme in tutte le condizioni 
di lavoro senza danneggiare il manto er-
boso (Landwirt, 2020).

Schema di falciatura: SIP DISC 260 F ALP

Schema di falciatura: Falciatrice frontale A

Schema di falciatura: Falciatrice frontale B

Schema di falciatura: Falciatrice frontale C
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FALCIATRICI FRONTALI
DISC F ALP
Con design leggero e baricentro il più vicino possibile al trattore, le falciatrici 
frontali garantiscono un lavoro sicuro e un'eccellente visibilità su terreni in pendenza. 
L'attacco delle falciatrici è adattato per l'uso con trattori di montagna speciali.

Collision Safety System - CSS 

Attacco a tre punti universale per diversi 
tipi di trattori di montagna speciali

Il baricentro della falciatrice si trova il più vicino possibile al trattore. 
Su entrambi i lati della barra di taglio c'è un rinforzo che protegge i 

cuscinetti da eventuali danni.

Per un avvio sicuro su pendii, il sistema di trasmissione sul lato destro della 
falciatrice elimina la coppia iniziale. Il sistema di trasmissione si trova in posi-
zione elevata per consentire il convogliamento ottimale del foraggio e ridurre 
il carico sugli alberi di trasmissione quando si lavora su terreni impegnativi.

DDSS

1  Traslazione laterale idraulica ±200 mm
2 Adattamento laterale al terreno ±10°
3 Sistema di sicurezza in caso di collisione (CSS)
4 Sistema di trasmissione sul lato destro per l'avvio sicuro su pendii
5 Telone di protezione pieghevole per una facile manutenzione

1

2

3

4

5
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La DISC F ALP è una falcia-
trice frontale leggera e robu-
sta progettata per il lavoro su 
terreni in pendenza, irrego-
lari, collinosi e montagnosi.

È una macchina incredibil-
mente agile ed efficiente, 
e il suo baricentro, molto 
vicino al trattore, consen-
te di lavorare nella mas-
sima sicurezza su pendii. 
Garantisce un taglio pre-
ciso e uniforme con una 
pressione ottimale a ter-
ra e la massima efficienza 
sui terreni più impegnativi.

È disponibile come opzione un solleva-
tore di protezione laterale idraulico per 
facilitare il trasporto su strade strette.

La traslazione laterale idraulica (opzionale) consente di spostare la falciatrice di 200 mm 
a sinistra o a destra e garantisce il convogliamento ottimale del foraggio tra le ruote del 

trattore anche quando si lavora su pendii. L'adattamento laterale al terreno è di ± 10°.

L'ampia apertura del coperchio della barra di taglio facilita 
 la manutenzione e la pulizia della falciatrice.

Le sospensioni meccaniche con molle (opzionale) garantiscono l'adattamento 
ottimale al terreno della barra di taglio.

I pattini di usura aggiuntivi al centro della 
barra di taglio (opzionali) permettono un 

taglio più alto ed evitano l'usura della barra.
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FALCIATRICI LATERALI POSTERIORI
DISC S ALP
Le falciatrici laterali posteriori con barra di taglio saldata garantiscono uno sfalcio 
uniforme. Si tratta di macchine leggere e robuste che sono molto agili e adatte per 
l'uso con trattori di bassa e media potenza.

La trasmissione attraverso il riduttore 
dietro il primo disco impedisce al foraggio di 
accumularsi all'interno della barra di taglio.

Il blocco della falciatrice in posizione di 
stazionamento evita la caduta dell'attacco a 
causa della pressione nel cilindro e facilita il 

collegamento al trattore.

Sistema di sospensioni DUAL SPRING (DSS). La prima molla (1) sgrava il 
rinforzo interno, mentre la seconda molla regolabile (2) sgrava il rinforzo 

esterno della barra di taglio. Il sistema consente il sollevamento sequenzia-
le della barra di taglio, evitando così di danneggiare il manto erboso.

Attacco a tre punti leggero e robusto

DDSS

2
1

1  Rinforzo che protegge la cinghia di trasmissione da eventuali danni
2 Sistema di sospensioni meccaniche DUAL SPRING (DSS) 
3 Sistema di sicurezza in caso di collisione (CSS)
4 Trasmissione attraverso il riduttore dietro il primo disco
5 Telone di protezione pieghevole per una facile manutenzione

1

2

3

4

5
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La falciatrice laterale 
posteriore DISC S ALP 
garantisce uno sfalcio di 
qualità anche su terreni in 
forte pendenza.

Il suo design leggero e 
robusto permette un 
adattamento ottimale al 
terreno. È facile da usare 
e offre il controllo totale 
su sfalcio e trasporto.

La posizione di trasporto della falciatrice 
è a 90° dietro il trattore. La falciatrice 
può essere collocata su un cavalletto 

(opzionale) nella stessa posizione.

Il sistema CSS garantisce la protezione 
della falciatrice in caso di collisione. 

In caso di forze superiori, la molla del 
sistema di sicurezza scatta e la barra di 

taglio evita l'ostacolo.

L'adattamento continuo al terreno garantisce uno sfalcio uniforme. Il risultato sono forag-
gio pulito e nessun danno al manto erboso. L'angolo di adattamento va da -40° a +30°.

Il telaio della barra di taglio garantisce un eccellente convogliamento del foraggio e bassi 
consumi. La forma arrotondata dei pattini offre una più ampia superficie di contatto e uno 

scorrimento ottimale sulla superficie.

L'ampia apertura del coperchio della barra di taglio facilita  
la manutenzione e la pulizia della falciatrice.
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DATI TECNICI
FALCIATRICI FRONTALI DISC ALP

DATI TECNICI 220 F ALP 260 F ALP 300 F ALP

Larghezza di lavoro (m) 2,16 2,57 3,00

Numero di dischi 5 6 7

Numero di lame 10 12 14

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000

Peso (kg) 415 460 495

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 30 / 40 38 / 50 45 / 60

Capacità (ha/h) 2,50 3,00 3,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 0,90 - 1,10 1,10 - 1,60 1,20 - 2,20

Rotazione dei dischi Verso il centro Verso il centro Verso il centro

Larghezza di trasporto (m) 2,10 2,53 2,99

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco  Attacco a tre punti Cat. I e II 

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e 
giunto universale doppio 

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni /

Innesto idraulico /

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 3 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS 

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di 
ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Illuminazione a LED e attrezzatura per la 
sicurezza stradale

Attacco rapido telaio triangolareTraslazione laterale idraulica ±200 mm



17

FALCIATRICI LATERALI POSTERIORI DISC ALP
DATI TECNICI 220 S ALP 260 S ALP 300 S ALP 340 S ALP

Larghezza di lavoro (m) 2,16 2,57 2,99 3,40

Numero di dischi 5 6 7 8

Numero di lame 10 12 14 16

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3185 3185 3185 3185

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540 540 540

Peso (kg) 502 542 590 750

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 30 / 40 38 / 50 45 / 60 52 / 70

Capacità (ha/h) 2,50 3,00 3,50 4,00

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 0,90 - 1,10 1,10 - 1,60 1,20 - 2,20 1,40 - 2,50

Rotazione dei dischi Verso il centro Verso il centro Verso il centro Combinata

Larghezza di trasporto (m) 1,32 1,32 1,46 1,46

Altezza di trasporto (m) 2,55 2,96 3,37 3,78

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. I e II

Trasmissione A 3 cinghie A 3 cinghie A 4 cinghie A 4 cinghie

Albero cardanico Frizione a rotazione libera

Sospensioni Meccaniche

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW)

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 3 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS 

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Protezione pieghevole lato idraulico Cavalletto per la falciatrice Illuminazione e attrezzatura per la 
sicurezza stradale
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

QCS - Sistema di sostituzione rapida
Sistema per la sostituzione semplice e rapida delle 
lame (QCS - Quick Change System).

DDSS - Sistema di sicurezza di 
trasmissione del disco
Il sistema più semplice e affidabile sul mercato per 
la protezione della barra di taglio (DDSS - Disc Drive 
Safety System).

CSS - Sistema di sicurezza in caso di 
collisione
Sistema di protezione cinematica in caso di collisione 
(CSS - Collision Safety System).

HPS - Sospensioni idropneumatiche
Il sistema di sospensioni idropneumatiche garantisce 
un adattamento perfetto al terreno (HPS - Hydro-
pneumatic suspension).

FC - Condizionatore a flagelli
Il condizionatore a flagelli in plastica o acciaio raschia 
la superficie di foglie e gambi e rompe questi ultimi 
accelerando la perdita di umidità (FC  - Finger Conditioner).

SL - Sollevamento sequenziale 
Il sistema di stabilizzazione idraulica consente il 
sollevamento sequenziale della barra di taglio (SL 
- Sequential Lift). Prima si solleva la parte interna, 
seguita dalla parte esterna.

RC -Condizionatore a rulli
Il condizionatore a rulli in gomma schiaccia i gambi 
nel senso della lunghezza consentendo una perdita 
rapida di umidità senza danneggiare le foglie delicate 
dell'erba medica e del loietto (RC - Roller Conditioner).

DDSS
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FALCIATRICI A DISCO
DISC ROBUST
Le robuste ed efficienti falciatrici a disco garantiscono uno sfalcio preciso 
senza introdurre terra e sabbia nel foraggio, anche nelle condizioni di lavoro più 
impegnative. Le loro caratteristiche principali sono totale stabilità, modifica rapida 
delle impostazioni e uso e manutenzione facili.
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TECNOLOGIE DISC ROBUST
BARRA DI TAGLIO
Per consentire uno sfalcio efficiente, abbiamo progettato una barra di taglio 
con dischi dalla forma speciale che garantiscono il convogliamento rapido ed 
efficiente del foraggio, anche quando si lavora su pendii.

1
I dischi dalla forma speciale, 
realizzati in acciaio HARDOX 
resistente all'usura da 4 mm, 
garantiscono un ottimo convo-
gliamento del foraggio e una lunga 
durata dei componenti.

2
In caso di sovraccarico, la barra di 
taglio è protetta dal sistema DDSS, 
che è costituito da una flangia in-
termedia con quattro perni in ot-
tone che si rompono in caso di so-
vraccarico, evitando così eventuali 
danni ad altri elementi. I perni pos-
sono essere sostituiti in modo sem-
plice e rapido.

3
L'asse del sistema di trasmissione 
a disco è fissato alla barra di taglio 
mediante un doppio cuscinetto 
chiuso che garantisce la resistenza 
a carichi elevati e quindi una lunga 
vita utile della barra di taglio.

4
Il supporto a molla del sistema QCS 
garantisce il rientro della lama 
quando colpisce un ostacolo. I 
supporti della lama possono essere 
sostituiti singolarmente.

5
I pattini di usura sono realizzati in 
acciaio HARDOX resistente all'u-
sura, e grazie alla loro ampia super-
ficie proteggono la barra di taglio e 
deviano terra e sabbia sotto la barra, 
riducendo la contaminazione del 
foraggio.

Sistema di sostituzione rapida (QCS) 
delle lame

Barra di taglio imbullonata

1 2 3 4 5
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OPZIONI DI ROTAZIONE DEI DISCHI

Nel 2007, SIP ha sviluppato una barra di taglio di nuova generazione, in cui il sistema 
di protezione DDSS è per la prima volta incorporato. Da allora, non abbiamo registrato 
alcuna richiesta di rimborso in garanzia relativa alla barra di taglio.

Disc Drive Safety System (DDSS)

Dado M32

Rondella elastica

Flangia interna

4 perni in ottone

Flangia esterna

Alloggiamento cuscinetto

Albero di trasmissione con ingranaggio

La rotazione dei dischi verso il centro 
consente un'andana stretta  

(SILVERCUT DISC 300 F ALP).

La rotazione dei dischi in coppia consente un 
convogliamento rapido ed efficiente del foraggio 

attraverso la barra di taglio e un'andana più ampia.

La rotazione dei dischi combinata offre un 
convogliamento ottimale del foraggio attraverso la 
barra di taglio e una larghezza ottimale dell'andana.

4 perni in ottone permet-
tono di continuare a la-
vorare senza problemi in 
caso di sovraccarico di un 
disco. La rottura dei perni 
in ottone assorbe la forza 
e lascia intatta la barra 
di taglio.

Si può scegliere la direzione di rotazione dei dischi in base alla tecnologia di sfalcio.

SISTEMA DI SICUREZZA DI TRASMISSIONE 
DEL DISCO - DDSS
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TECNOLOGIE DISC ROBUST
SOSPENSIONI IDROPNEUMATICHE
Il sistema di sospensioni idropneumatiche (HPS) garantisce un ottimo adattamento 
al terreno e quindi un taglio preciso e foraggio pulito su qualsiasi terreno e in 
qualsiasi condizione. La percentuale di ammortizzazione può essere regolata in 
modo semplice e rapido prima o durante lo sfalcio.

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici laterali 
posteriori SILVERCUT DISC S.

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici traina-
te SILVERCUT DISC TS/TC.

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici frontali 
SILVERCUT DISC F con attacco anteriore flessibile S-FLOW.

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici frontali 
SILVERCUT DISC F con attacco classico fisso.

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici combi-
nate SILVERCUT DISC C.

Confronto della distribuzione del peso tra il sistema di sospensioni 
idropneumatiche (arancione) e il sistema di sospensioni a molla 

(blu) a diverse posizioni verticali della barra di taglio.

Peso (kg)

Distanza (mm)

Sospensioni a molla 
meccaniche

Sospensioni 
idropneumatiche
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ADATTAMENTO AL TERRENO

S-FLOW

Grazie all'attacco S -FLOW, la barra di taglio si regola a +14° verso l'alto e -6° verso il basso. Il movimento verticale massimo della barra di 
taglio è compreso tra -200 mm e +300 mm.

La speciale cinematica della falciatrice garantisce un adattamento perfetto al 
terreno. I risultati sono uno sfalcio estremamente efficiente e uniforme e nessun 
danno al manto erboso.

L'attacco S-FLOW si basa 
sul disegno innovativo del 
supporto della barra di ta-
glio che assicura la reattivi-
tà del sistema e un adatta-
mento perfetto al terreno. 
In combinazione con le so-
spensioni idropneumatiche, 
garantisce una pressione 
uniforme sul terreno e un 
taglio preciso.

La combinazione di sospensioni idropneumatiche e cinematica innovativa garantisce un ottimo adattamento al terreno e uno sfalcio effi-
ciente su qualsiasi tipo di superficie. La posizione centrale del telaio della barra di taglio consente una gamma di adattamento di 50°. 

+35°

-15°

L'angolo massimo di adattamento al terreno è pari a ±14°.

±14°
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TECNOLOGIE DISC ROBUST
CONDIZIONATORE A FLAGELLI
Il condizionatore a flagelli in plastica (FPC) o acciaio (FSC) raschia la superficie 
cerosa delle foglie e dei gambi e rompe i gambi per accelerare la perdita di umidità. 
Durante il condizionamento, l'erba viene sollevata e si forma un'ampia andana 
dietro la falciatrice.

Con il condizionamento si 
ottiene un avvizzimento o 
un essiccamento rapido, 
conservando i nutrienti e 
assicurando una migliore 
qualità del foraggio. Un es-
siccamento rapido riduce 
anche il rischio di esposi-
zione alle intemperie e fa 
risparmiare tempo per lo 
sfalcio.

Intensità regolabile del condizionamento 
in base alla quantità e al tipo di coltura.

I flagelli in acciaio flessibili danneggiano, 
rompono e "trinciano" i gambi, acceleran-

do la perdita di umidità.

I flagelli in plastica rigidi raschiano e dan-
neggiano la superficie di foglie e gambi, e 

rompono questi ultimi.

Nella foto sono indicati i punti in cui il condizionatore a flagelli danneggia la superficie e 
rompe i gambi.
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CONDIZIONATORE A RULLI IN GOMMA

Quando si usa un condi-
zionatore a rulli in gomma, 
le foglie delicate della 
pianta rimangono intatte. 
Questo tipo di condiziona-
mento impedisce la tritura-
zione delle foglie e la perdi-
ta di proteine, e garantisce 
un maggiore valore nu-
trizionale e una migliore 
qualità del foraggio.

Il condizionatore a rulli in gomma (RRC) schiaccia i gambi e li apre nel senso del-
la lunghezza, accelerando la perdita di umidità. Questo tipo di condizionamento è 
consigliato per foraggi di erba medica e loietto in quanto non danneggia le foglie 
delicate e ne conserva il valore nutrizionale.

I rulli in gomma di forma elicoidale profilati girano uno contro l'altro e comprimono il gambo 
nel senso della lunghezza, accelerando la perdita di umidità.

Nella foto sono indicati i punti in cui il gambo viene schiacciato, mentre le foglie 
rimangono intatte.

Regolando l'intensità del condizionamen-
to, la pressione dei rulli viene impostata in 

base alla quantità e al tipo di foraggio.
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TECNOLOGIE DISC ROBUST
FALCIATRICI COMBINATE
La giusta combinazione di falciatrici migliora l'efficienza dello sfalcio e aumenta il risparmio.

DATI TECNICI 300 S 300 S FC 300 S RC 340 S 340 S FC 380 S 300 F 300 F ALP

Numero di dischi 7 7 7 8 8 9 7 7

Capacità (ha/h) 3,50 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 3,50 3,60

Potenza del trattore 
necessaria (kW/HP) 46/61 60/80 60/80 54/72 68/93 62/82 46/61 46/61

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 2,90 3,25 3,25 3,67 2,97 3,03

DATI TECNICI 300 F FC 300 F RC 340 F 340 F FC 340 F RC 300 TS FC 300 TS RC 300 TC RC

Numero di dischi 7 7 8 8 8 7 7 7

Capacità (ha/h) 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00/9,9 3,50 3,50 3,50

Potenza del trattore 
necessaria (kW/HP) 60/80 60/80 60/80 68/93 68/90 60/80 60/80 60/80

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 3,32 3,25 3,32/10,9 2,90 2,90 2,90

fi
no

 a
 5

 h
a/

h
fi

no
 a

 5
 h

a/
h

*Dati ottenuti da test con diversi trattori e in svariate condizioni di lavoro. I valori sono delle medie e vengono forniti a titolo informativo.

Larghezza di lavoro (m | ft) Larghezza di lavoro (m | ft) Larghezza di lavoro (m | ft)
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DATI TECNICI 300 F
+ 300 S

340 F
+ 340 S

300 F FC
+ 300 S FC

340 F FC
+ 340 S FC

300 F RC
+ 300 S RC

300 F FC
+ 300 T FC

300 F RC
+ 300 T RC

Numero di dischi 7 + 7 8 + 8 7 + 7 8 + 8 7 + 7 7 + 7 7 + 7

Capacità (ha/h) 6,80 7,80 6,80 7,80 6,80 6,80 6,80

Potenza del trattore necessaria 
(kW/HP) 74/100 80/110 95/130 105/144 100/136 88/120 92/125

Larghezza di lavoro (m) 5,57 6,27 5,57 6,27 5,57 5,57 5,57

DATI TECNICI 340 F RC
+ 900 C RC

340 F
+ 900 C

340 F FC
+ 900 C FC

340 F
+ 1000 C

340 F
+ 1500 T

340 F FC
+ 1500 T FC

340 F RC
+ 1500 T RC

Numero di dischi 8 + 16 8 + 16 8 + 16 8 + 18 8 + 32 8 + 32 8 + 32

Capacità (ha/h) 12,00 12,00 12,00 14,00 20,00 20,00 20,00

Potenza del trattore necessaria 
(kW/HP) 160/220 90/120 140/190 100/136 206/280 257/350 257/350

Larghezza di lavoro (m) 8,83 8,69 8,69 9,50 14,55 14,55 14,55

da
 5

 a
 10

 h
a/

h
da

 10
 a

 2
0

 h
a/

h

*Dati ottenuti da test con diversi trattori e in svariate condizioni di lavoro. I valori sono delle medie e vengono forniti a titolo informativo.

Larghezza di lavoro (m | ft) Larghezza di lavoro (m | ft) Larghezza di lavoro (m | ft)
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FALCIATRICI FRONTALI
SILVERCUT DISC F / FPC/FSC/RRC
Le falciatrici frontali montate in posizione centrale si adattano perfettamente 
al terreno e consentono uno sfalcio uniforme ed efficiente. L'attacco S-FLOW 
assicura un migliore adattamento al terreno.

Attacco robusto con sistema di 
sospensioni idropneumatiche (HPS) 

che consente un adattamento 
ottimale alle variazioni del terreno.

L'attacco rapido S-FLOW Cat. II assicura un'eccellente reattività del 
sistema e una pressione uniforme sul terreno, e consente di seguire 

con precisione il contorno del terreno.

Le sospensioni meccaniche a due molle (DSS - Dual Spring System) 
permettono di seguire con precisione il contorno del terreno e garan-
tiscono una pressione uniforme della barra di taglio sulla superficie.

DDSS

1

2

3

4

5

6

1  Attacco robusto classico 
2 Con o senza condizionatore (FPC, FSC, RRC)
3 Trasmissione attraverso l'albero cardanico e il riduttore direttamente al primo disco
4 Attacco S-FLOW con sospensioni idropneumatiche
5 Sistema di sicurezza di trasmissione del disco (DDSS)
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Le falciatrici frontali  
SILVERCUT DISC F garan-
tiscono il controllo totale 
su sfalcio e guida.

La barra di taglio si adatta 
perfettamente al terreno 
e garantisce un taglio pre-
ciso e uniforme. La mac-
china è molto reattiva ed 
è ideale per lo sfalcio in 
prossimità di recinzioni, 
staccionate e altri ostacoli. 
Il design robusto e sofisti-
cato garantisce una lunga 
durata e un uso affidabile.Trasmissione attraverso l'albero cardanico e il riduttore direttamente al primo disco. 

Il sistema a batteria e doppio cilindro dell'at-
tacco S-FLOW garantisce l'ammortizzazione 

rapida e indipendente della barra di taglio 
senza alcuna influenza da parte del trattore.

S-FLOW
L'attacco S-FLOW si basa sul disegno innovativo del supporto della barra di taglio 
che assicura un adattamento perfetto al terreno. In combinazione con le sospensioni 
idropneumatiche, garantisce una pressione uniforme sul terreno e un taglio preciso.

Grazie all'attacco S -FLOW, la barra di taglio si regola a +14° verso l'alto e -6° verso il basso. Il 
movimento verticale massimo della barra di taglio è compreso tra -200 mm e +300 mm.

L'angolo massimo di adattamento al terreno è pari a ±14°.

±14°



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio30

FALCIATRICI LATERALI POSTERIORI
SILVERCUT DISC S / FPC/FSC/RRC
Le falciatrici laterali posteriori con sistema di sospensioni idropneumatiche per 
l'ammortizzazione della barra di taglio consentono uno sfalcio uniforme ed 
efficiente.

Trasmissione diretta al primo disco at-
traverso l'albero cardanico, trasmissione 

angolare e giunto cardanico doppio.

La stabilizzazione idraulica consente il sollevamento sequenziale della 
barra di taglio. Prima si solleva la parte interna, quindi quella esterna.

DDSS

1

2

3

4

5

6

1  Robust linkage with higher mounting during transport
2 Hydro-pneumatic suspension (HPS)
3 Collision safety system (CSS)
4 Hydraulic stabilisation of the cutter bar 
5 With or without a conditioner (FPC, FSC, RRC)
6 Disc drive safety system (DDSS)
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Il sistema di sicurezza anti-collisione si attiva immediatamente in caso di scontro con un 
ostacolo. La posizione speciale della cerniera consente alla barra di taglio di muoversi 

contemporaneamente all'indietro e verso l'alto. Dopo lo scontro con un ostacolo, la barra di 
taglio torna automaticamente in posizione di funzionamento.

La posizione di trasporto della falciatrice 
è a 120° dietro il trattore. Nella stessa 

posizione, la falciatrice può essere 
posizionata sul cavalletto (opzionale), 

occupando un'area di 3,2 m2.

Sospensioni idropneumatiche della barra di taglio

L'attacco con sistema di trasporto di sicurezza separato dal blocco di sollevamento 
parziale della barra di taglio garantisce una buona manovrabilità nelle svolte.

La struttura della falcia-
trice SILVERCUT DISC S 
assicura una trasmissione 
ottimale della potenza e 
uno sfalcio efficiente.

La macchina segue per-
fettamente il contorno del 
terreno e garantisce il con-
trollo totale sullo sfalcio, 
indipendentemente dalla 
complessità del terreno.
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FALCIATRICI COMBINATE
SILVERCUT DISC C / FPC/FSC/RRC
Le falciatrici combinate assicurano efficienza elevata e bassi costi di 
manutenzione. Queste macchine sono l'ideale per contoterzisti e aziende agricole 
di grandi dimensioni.

DDSS

Trasmissione diretta al primo disco at-
traverso l'albero cardanico, trasmissione 

angolare e giunto cardanico doppio.

La stabilizzazione idraulica consente il sollevamento sequenziale della 
barra di taglio. Prima si solleva la parte interna, quindi quella esterna.

1  Attacco con sistema di protezione del braccio in posizione più alta
2 Sospensioni idropneumatiche
3 Attacco classico o largo 
4 Stabilizzazione idraulica della barra di taglio
5 Con o senza condizionatore (FPC, FSC, RRC)

1

2

3
45
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Il sistema di sicurezza anti-collisione si attiva immediatamente in caso di scontro con un 
ostacolo. La posizione speciale della cerniera consente alla barra di taglio di muoversi 

contemporaneamente all'indietro e verso l'alto. Dopo lo scontro con un ostacolo, la barra di 
taglio torna automaticamente in posizione di funzionamento.

Piedi di supporto regolabili per lo stoc-
caggio in posizione di trasporto compat-

ta, occupando un'area di soli 3,2 m2.

Le falciatrici combinate SILVERCUT DISC C sono disponibili con due opzioni di attacco. In 
base al modello di falciatrice frontale utilizzato, è possibile scegliere tra attacco stretto o 

attacco largo. La distanza tra le barre di taglio è di 2,06 m se si opta per l'attacco stretto, e 
passa a 2,80 m se si sceglie l'attacco largo.

Il sistema di sospensioni idropneumatiche 
(HPS) della barra di taglio garantisce un ec-
cellente adattamento al terreno nell'inter-
vallo di 35° verso l'alto e 15° verso il basso.

Le falciatrici combinate SILVERCUT DISC C si contraddistinguono per l'attacco con 
sistema di protezione del braccio in posizione più alta. Il sistema è separato dai blocchi 
per il sollevamento parziale delle barre di taglio in corrispondenza di passaggi o svolte.

La combinazione di falcia-
trice frontale e SILVERCUT 
DISC C con una larghezza di 
lavoro di 9 o 10 m e una ca-
pacità fino a 15 ha/h garanti-
sce le massime prestazioni. 
 
La combinazione di tre 
macchine è ideale per con-
toterzisti e aziende agricole 
di grandi dimensioni che vo-
gliono produttività elevata, 
durata e capacità di adat-
tamento ottimali con bassi 
costi di manutenzione.

+35°

-15°
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FALCIATRICI TRAINATE
SILVERCUT DISC TS/TC FPC/RRC
Le falciatrici trainate laterali o centrali con condizionatore a rulli o a flagelli consen-
tono di seguire con precisione il contorno del terreno, garantiscono un'eccellente 
manovrabilità e un'elevata efficienza dei consumi.

DDSS

Lo speciale riduttore sulla barra di taglio garantisce una minore 
usura dell'albero cardanico.

Il sistema di sospensioni idropneumatiche 
(HPS) della barra di taglio assicura un 

taglio più preciso e una vita utile più lunga.

Il riduttore di ingresso articolato sull'attacco può ruotare di ±90°.

1  Riduttore di ingresso articolato
2 Sterzo timone idraulico
3 Azionamento condizionatore tramite speciale cinghia dentata in Kevlar (Gates)
4 Attacco S-FLOW
5 Sospensioni idropneumatiche (HPS)

1

2

3

4

5
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Condizionatore a flagelli in plastica 
(FPC) per il condizionamento ottimale di 
foraggi di erba con possibilità di regolare 

l'intensità del condizionamento.

Il condizionatore a rulli in gomma (RRC) 
garantisce un condizionamento unifor-

me del foraggio di erba medica e loietto. 
L'intensità del condizionamento può 

essere regolata in qualsiasi momento.

Le ruote del telaio di trasporto sono posizionate in prossimità della barra di taglio.

Grazie alla reattività del sistema, la barra di taglio segue con precisione la superficie.

L'altezza di taglio dell'attacco S-FLOW delle falciatrici trainate può essere regolata in 
qualsiasi momento. 

La falciatrice trainata  
SILVERCUT DISC TS / TC 
FPC  / RRC è una macchina 
molto stabile che si adatta in 
modo ottimale al terreno e con-
sente uno sfalcio di qualità con 
un enorme risparmio di ener-
gia, un minore consumo di car-
burante e un'usura inferiore.

La versione trainata della fal-
ciatrice garantisce una pro-
duttività elevata anche con 
trattori più leggeri. La strut-
tura saldata semplice e robu-
sta garantisce un'eccellente 
agilità in quanto è in grado di 
ruotare di oltre 90°.

L'attacco S-FLOW si basa sul disegno innovativo del 
supporto della barra di taglio che assicura la reattivi-
tà del sistema e un adattamento perfetto al terreno. 
In combinazione con le sospensioni idropneumatiche, 
garantisce una pressione uniforme sul terreno e un 
taglio preciso. 
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
FALCIATRICI FRONTALI SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 300 F ALP 300 F 340 F 380 F

Larghezza di lavoro (m) 3,03 2,97 3,32 3,74

Numero di dischi 7 7 8 9

Numero di lame 14 14 16 18

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000 1000

Peso (kg) 658,5 / 840* 658,5 / 840* 681,5 / 863* 930*

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 46 / 61 46 / 61 52 / 70 62 / 83

Capacità (ha/h) 3,60 3,50 4,00 4,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1,20 - 2,40 1,40 - 2,40 1,60 - 2,60 1,80 - 2,80

Tipo di condizionatore / / / /

Rotazione dei dischi Verso il centro Combinata Combinata Combinata

Larghezza di trasporto (m) 2,99 2,92 3,28 3,79

* Con attacco S-FLOW.

DOTAZIONE DI SERIE

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS 

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Ruote andanatrici
Sx e dx

Cono andanatrice aggiuntivo
(alt.=175 mm) 

Lamiere e coni per dischi esterni (non 
disponibili per SILVERCUT DISC 300 F)
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FALCIATRICI FRONTALI 
SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 300 F FPC / FSC 300 F RRC 340 F FPC / FSC 340 F RRC

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 3,32 3,32

Numero di dischi 7 7 8 8

Numero di lame 14 14 16 16

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000 1000

Peso (kg) 864 / 1000*/ 
924/1060* 1000 / 1136* 940 / 1076*/ 

1000/1136* 1064 / 1200*

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80 60 / 80 68 / 90 68 / 90

Capacità (ha/h) 3,50 3,50 4,00 4,00

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1,40 - 2,40 1,40 - 2,40 1,60 - 2,60 1,60 - 2,60

Tipo di condizionatore A flagelli in plastica/
acciaio A rulli in gomma A flagelli in plastica/

acciaio A rulli in gomma

Rotazione dei dischi In coppia In coppia Combinata Combinata

Larghezza di trasporto (m) 2,93 2,93 3,28 3,28

* Con attacco S-FLOW.

DOTAZIONE DI SERIE

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS 

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Cono più basso per un migliore
convogliamento del foraggio (alt.=65 mm)

Deflettori forma andana sx e dx
(non disponibili con RRC)

Attrezzatura di illuminazione e
per la sicurezza stradale
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
FALCIATRICI LATERALI POSTERIORI SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 300 S 340 S 380 S

Larghezza di lavoro (m) 2,90 3,25 3,67

Numero di dischi 7 8 9

Numero di lame 14 16 18

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000

Peso (kg) 1050 1080 1140

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 46 / 61 54 / 72 60 / 80

Capacità (ha/h) 3,50 4,00 4,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1,40 - 1,80 1,80 - 2,20 2,20 - 2,60

Tipo di condizionatore / / /

Rotazione dei dischi In coppia In coppia In coppia

Larghezza di trasporto (m) 1,86 1,86 1,86

Altezza di trasporto (m) 3,64 4,00 4,32

Altezza dal suolo (cm) 20,00 24,00 20,00

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. II e III Attacco a tre punti Cat. II e III Attacco a tre punti Cat. III

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni Idropneumatiche

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

CCSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS 

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

2

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Limitazione altezza attaccoRuota andanatrice sx o dxCavalletto per la falciatrice
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FALCIATRICI LATERALI POSTERIORI
SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 270 S RRC 300 S FPC / FSC 300 S RRC 340 S FPC / FSC 340 S RRC

Larghezza di lavoro (m) 2,47 2,90 2,90 3,25 3,32

Numero di dischi 6 7 7 8 8

Numero di lame 12 14 14 16 16

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000 1000 1000

Peso (kg) 1000 1310/1370 1420 1394/1454 1524

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 52 / 70 60 / 80 60 / 80 68 / 90 68 / 90

Capacità (ha/h) 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 0,70 - 2,40 1,40 - 2,80 1,20 - 2,40 1,60 - 3,00 1,60 - 3,00

Tipo di condizionatore A rulli in gomma A flagelli in pla-
stica/acciaio A rulli in gomma A flagelli in pla-

stica/acciaio A rulli in gomma

Rotazione dei dischi In coppia In coppia In coppia In coppia Combinata

Larghezza di trasporto (m) 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Altezza di trasporto (m) 3,20 3,64 3,64 4,00 4,00

Altezza dal suolo (cm) 20,00 20,00 20,00 24,00 16,00

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. II e III 

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni Idropneumatiche

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Illuminazione e attrezzatura per la 
sicurezza stradale

Pattino di usura per un taglio 
più alto +20 mm 

Deflettori forma andana 
aggiuntivi sx e dx
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
FALCIATRICI COMBINATE SILVERCUT DISC

DATI TECNICI 900 C 900 C FPC / FSC 900 C RRC 1000 C

Larghezza di lavoro (m) C/CW 8,55 / 8,95 8,55 / 8,95 8,69 / 9,09 9,40 / 9,80

Numero di dischi 16 (2 x 8) 16 (2 x 8) 16 (2 x 8) 18 (2 x 9)

Numero di lame 32 32 32 36

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000 1000

Peso (kg) C/CW 2200 / 2340 2760 / 2900 /
2880 / 3020 2850 / 3090 2390 / 2530

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 90 / 120 140 / 190 161 / 220 120 / 160

Capacità (ha/h) 12,00 12,00 12,00 14,00

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1,80 - 2,20 1,60 - 3,00 1,60 - 3,00 2,20 - 2,60

Tipo di condizionatore / A flagelli in plastica/
acciaio A rulli in gomma /

Rotazione dei dischi In coppia In coppia Combinata In coppia

Larghezza di trasporto (m) C/CW 2,70 / 3,05 2,70 / 3,05 2,70 / 3,05 2,70 / 3,05

Altezza di trasporto (m) C/CW 4,00 / 4,00 4,00 / 4,00 4,00 / 4,00 4,49 / 4,43

Altezza dal suolo (cm) C/CW 13,00 / 18,00 13,00 / 18,00 13,00 / 18,00 20,00 / 20,00

Lunghezza di trasporto (m) 2,20 2,20 2,20 2,20

Ruote / / / /

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. II e III 

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni Idropneumatiche

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 2x a doppio effetto (2DW)

CSS - Collision Safety System Meccanico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS - Quick Change System

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Sollevamento elettroidraulico separato 
delle unità

Riduzione della velocità di rotazione del 
condizionatore a flagelli a 750 giri/minuto 

(non disponibile per RRC)

Barra telone di protezione

C - attacco stretto; CW - attacco largo. 
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FALCIATRICI TRAINATE SILVERCUT DISC
DATI TECNICI 300 TS FPC 300 TS RRC 300 TC RRC 380 TC FPC / FSC 380 TC RRC

Larghezza di lavoro (m) 2,90 2,90 2,90 3,67 3,67

Numero di dischi 7 7 7 9 9

Numero di lame 14 14 14 18 18

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000

Peso (kg) 1750 1880 2250 2300/2350 2400

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80 60 / 80 60 / 80 68 / 90 68 / 90

Capacità (ha/h) 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1,10 - 2,40 1,10 - 2,40 1,10 - 2,40 2,20 - 2,60 2,20 - 2,60

Tipo di condizionatore A flagelli in pla-
stica A rulli in gomma A rulli in gomma  flagelli in plasti-

ca/acciaio A rulli in gomma

Rotazione dei dischi V paru V paru V paru V paru V paru

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,00 3,00 3,77 3,60

Altezza di trasporto (m) 2,00 2,00 2,00 1,82 1,82

Lunghezza di trasporto (m) 5,32 5,32 7,38 7,38 7,38

Ruote 11,5 / 80 - 15 11,5 / 80 - 15 11,5 / 80 - 15 11,5 / 80 - 15 11,5 / 80 - 15

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Timone Cat. II e III 

Trasmissione Trasmissione angolare 540/1000 giri/min, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni Idropneumatiche

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

CSS - Collision Safety System Struttura a parallelogramma

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio, illuminazione e attrezzatura per la sicurezza 
stradale

2

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Pattino di usura per un taglio 
più alto +20 mm 

Pattino di usura per un taglio 
più alto +40 mm 

Deflettore forma andana 
aggiuntivo sx e dx
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

QCS - Sistema di sostituzione rapida
Sistema per la sostituzione semplice e rapida delle 
lame (QCS - Quick Change System).

DDSS - Sistema di sicurezza di 
trasmissione del disco
Il sistema più semplice e affidabile sul mercato per 
la protezione della barra di taglio (DDSS - Disc Drive 
Safety System).

CSS - Sistema di sicurezza in caso di 
collisione
Sistema di protezione cinematica in caso di collisione 
(CSS - Collision Safety System).

HPS - Sospensioni idropneumatiche
Il sistema di sospensioni idropneumatiche garantisce 
un adattamento perfetto al terreno (HPS - Hydro-
pneumatic suspension).

FC - Condizionatore a flagelli in acciaio
Il condizionatore a flagelli in acciaio raschia la superficie di 
foglie e gambi e rompe in modo più aggressivo, consentendo 
una più rapida perdita di umidità (FS  - Finger Steel).

RC -Condizionatore a rulli
Il condizionatore a rulli in gomma schiaccia i gambi 
nel senso della lunghezza consentendo una perdita 
rapida di umidità senza danneggiare le foglie delicate 
dell'erba medica e del loietto (RC - Roller Conditioner).

DDSS

Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

QCS - Sistema di sostituzione rapida
Sistema per la sostituzione semplice e rapida delle 
lame (QCS - Quick Change System).

DDSS - Sistema di sicurezza di 
trasmissione del disco
Il sistema più semplice e affidabile sul mercato per 
la protezione della barra di taglio (DDSS - Disc Drive 
Safety System).

CSS - Sistema di sicurezza in caso di 
collisione
Sistema di protezione cinematica in caso di collisione 
(CSS - Collision Safety System).

HPS - Sospensioni idropneumatiche
Il sistema di sospensioni idropneumatiche garantisce 
un adattamento perfetto al terreno (HPS - Hydro-
pneumatic suspension).

RC -Condizionatore a rulli
Il condizionatore a rulli in gomma schiaccia i gambi 
nel senso della lunghezza consentendo una perdita 
rapida di umidità senza danneggiare le foglie delicate 
dell'erba medica e del loietto (RC - Roller Conditioner).

DDSS

FP - Condizionatore a flagelli in plastica
Il condizionatore a flagelli in plastica raschia la superficie 
di foglie e gambi e rompe questi ultimi accelerando la 
perdita di umidità (FP  - FingerPlastic)
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FALCIATRICI A DISCO
DISC HD
Le robuste ed efficienti falciatrici a disco garantiscono uno sfalcio preciso 
senza introdurre terra e sabbia nel foraggio, anche nelle condizioni di lavoro più 
impegnative. Le loro caratteristiche principali sono totale stabilità, modifica rapida 
delle impostazioni e uso e manutenzione facili.
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TECNOLOGIE DISC HD
BARRA DI TAGLIO
Per consentire uno sfalcio efficiente, abbiamo progettato una barra di taglio 
con dischi dalla forma speciale che garantiscono il convogliamento rapido ed 
efficiente del foraggio, anche quando si lavora su pendii.

1
I dischi dalla forma speciale, 
realizzati in acciaio HARDOX 
resistente all'usura da 4 mm, 
garantiscono un ottimo convo-
gliamento del foraggio e una lunga 
durata dei componenti.

2
In caso di sovraccarico, la barra di 
taglio è protetta dal sistema DDSS, 
che è costituito da una flangia in-
termedia con con tre (DISC HD) o 
quattro (SC DISC) quattro perni in 
ottone che si rompono in caso di so-
vraccarico, evitando così eventuali 
danni ad altri elementi. I perni pos-
sono essere sostituiti in modo sem-
plice e rapido.

3
L'asse del sistema di trasmissione 
a disco è fissato alla barra di taglio 
mediante un doppio cuscinetto 
chiuso che garantisce la resistenza 
a carichi elevati e quindi una lunga 
vita utile della barra di taglio.

4
Il supporto a molla del sistema QCS 
garantisce il rientro della lama 
quando colpisce un ostacolo. I 
supporti della lama possono essere 
sostituiti singolarmente.

5
I pattini di usura sono realizzati in 
acciaio HARDOX resistente all'u-
sura, e grazie alla loro ampia super-
ficie proteggono la barra di taglio e 
deviano terra e sabbia sotto la barra, 
riducendo la contaminazione del 
foraggio.

Sistema di sostituzione rapida (QCS) 
delle lame

Barra di taglio imbullonata

1 2 3 4 5
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OPZIONI DI ROTAZIONE DEI DISCHI

Nel 2007, SIP ha sviluppato una barra di taglio di nuova generazione, in cui il sistema 
di protezione DDSS è per la prima volta incorporato. Da allora, non abbiamo registrato 
alcuna richiesta di rimborso in garanzia relativa alla barra di taglio.

Disc Drive Safety System (DDSS)

Dado M32

Rondella elastica

Flangia interna

Perni in ottone

Flangia esterna

Alloggiamento cuscinetto

Albero di trasmissione con ingranaggio

La rotazione dei dischi in coppia consente un 
convogliamento rapido ed efficiente del foraggio 

attraverso la barra di taglio e un'andana più ampia.

La rotazione dei dischi combinata offre un 
convogliamento ottimale del foraggio attraverso la 
barra di taglio e una larghezza ottimale dell'andana.

3 o 4 perni in ottone per-
mettono di continuare a 
lavorare senza problemi in 
caso di sovraccarico di un 
disco. La rottura dei perni 
in ottone assorbe la forza 
e lascia intatta la barra 
di taglio.

Si può scegliere la direzione di rotazione dei dischi in base alla tecnologia di sfalcio.

SISTEMA DI SICUREZZA DI TRASMISSIONE 
DEL DISCO - DDSS
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TECNOLOGIE DISC HD
SOSPENSIONI IDROPNEUMATICHE
Il sistema di sospensioni idropneumatiche (HPS) garantisce un ottimo adattamento 
al terreno e quindi un taglio preciso e foraggio pulito su qualsiasi terreno e in 
qualsiasi condizione. La percentuale di ammortizzazione può essere regolata in 
modo semplice e rapido prima o durante lo sfalcio.

Confronto della distribuzione del peso tra il sistema di sospensioni 
idropneumatiche (arancione) e il sistema di sospensioni a molla 

(blu) a diverse posizioni verticali della barra di taglio.

Peso (kg)

Distanza (mm)

Sospensioni a molla 
meccaniche

Sospensioni 
idropneumatiche

Sistema di sospensioni idropneumatiche per falciatrici combinate SILVERCUT DISC HD 1500 T.
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CONDIZIONATORE A FLAGELLI O A RULLI IN 
GOMMA
Con il condizionamento si ottiene un avvizzimento o un essiccamento rapido, con-
servando i nutrienti e assicurando una migliore qualità del foraggio. Un essiccamento 
rapido riduce anche il rischio di esposizione alle intemperie e fa risparmiare tempo 
per lo sfalcio.

Il condizionatore a flagelli in plastica (FPC) o acciaio (FSC) raschia la superficie 
cerosa delle foglie e dei gambi e rompe i gambi per accelerare la perdita di umidità

Nella foto sono indicati i punti in cui il condizionatore a flagelli danneggia la superficie e 
rompe i gambi.

Quando si usa un condi-
zionatore a rulli in gomma, 
le foglie delicate della 
pianta rimangono intatte. 
Questo tipo di condiziona-
mento impedisce la tritura-
zione delle foglie e la perdi-
ta di proteine, e garantisce 
un maggiore valore nu-
trizionale e una migliore 
qualità del foraggio.Nella foto sono indicati i punti in cui il gambo viene schiacciato, mentre le foglie riman-

gono intatte.

I flagelli in plastica rigidi 
raschiano e danneggia-
no la superficie di foglie 
e gambi, e rompono que-
sti ultimi.

I flagelli in acciaio flessi-
bili danneggiano, rompo-
no e "trinciano" i gambi, 
accelerando la perdita di 
umidità.

I rulli in gomma di forma elicoidale profilati 
girano uno contro l'altro e comprimono il 
gambo nel senso della lunghezza, acce-

lerando la perdita di umidità.
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FALCIATRICI COMBINATE
DISC HD D / FP/FS/RC
La combinazione di falciatrici doppia con un sistema di trasmissione in-
novativo garantisce un’elevata efficienza e una facile manutenzi-
one. Tecnologie avanzate, design robusto e prestazioni eccellenti garan-
tiscono una soluzione di qualità e affidabile per tutti gli utenti professionali. 

DDSS

Il design modulare consente di regolare la 
falciatrice in base alle esigenze degli utenti 

e al tipo di terreno erboso raccolto.

Il robusto attacco a 3 punti con sistema di sospensione idropneumatico 
(HPS) offre un’eccellente reattività alle variazioni del terreno.

1
2

34

5

1  Sistema di monitoraggio del sovraccarico (OMS)
2 Trasportatori a nastro (BC)
3 Sistema idraulico di sicurezza anticollisione (HCSS)
4 Regolazione telescopica della larghezza di lavoro
5 Modularità (FS, FP, RC)
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La protezione meccanica brevettata per il traspor-
to si attiva automaticamente e offre una sicurezza 

eccezionale durante il trasporto e lo stoccaggio. Facilità di trasporto e stoccaggio.

La falciatrice è dotata di un sistema di 
sospensione idraulica, separato per il lato 
destro e sinistro, facilmente azionabile dal 

trattore.

L’innovativo sistema di trasmissione offre 
un’ampia larghezza di lavoro ed è dotato di 
frizioni di sicurezza. Le frizioni di sicurezza 

consentono un avviamento dolce e riducono 
l’aumento improvviso del carico sulla falciatrice 
e sul trattore. Il sistema di notifica OMS, in com-
binazione con le frizioni di sicurezza, garantisce 
un monitoraggio costante del funzionamento 

tramite sensori, evitando così di danneggiare le 
barre di taglio in caso di sovraccarico.

I bracci telescopici offrono la flessibilità del sistema di falciatura. Permettono di adattarsi 
alla larghezza di lavoro della falciatrice frontale e anche a mietitrebbie, rotopresse o carri 

autocaricanti con larghezza dell’andana da 1.8 a 3.5 metri.

Quando si utilizza una condizionatrice, la falciatrice può essere potenziata con l’installazione di nastri 
trasportatori per la formazione di andane. Questi consentono una raccolta più rapida e, poiché non 

sono previste altre procedure, riducono la perdita di sostanza secca e l’apporto di ceneri nel foraggio.

L’innovativo sistema di tras-
missione del DISC HD D offre 
un’ampia larghezza di lavoro 
fino a 11,00 m e una capacità 
fino a 17,0 ha/h.

La nuova combinazione di fal-
ciatura della linea HD consente 
prestazioni elevate e la per-
sonalizzazione per gli utenti in 
base alle specifiche del terreno 
erboso. Offre un’elevata produt-
tività ed è destinata alle grandi 
aziende agricole, alle società e 
ai fornitori di servizi agricoli.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
FALCIATRICI COMBINATE DISC HD

DATI TECNICI HD 1000 D FS HD 1000 D FS BC HD 1100 D FS

Larghezza di lavoro (m) 9.20-10.20 9.20-10.20 10.05-11.08

Numero di dischi 16 16 18

Numero di lame 32 32 36

Dimensioni delle lame (mm) 1000 1000 1000

Velocità di rotazione dei dischi (giri/
minuto) 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/
minuto) 1000 1000 1000

Peso (kg) 3740 4350 3927

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 150/201 180/240 160/215

Capacità (ha/h) 15.00 15.00 17.00

Altezza di taglio (mm) 40-70 40-70 40-70

Larghezza dell'andana (m) 1.70-2.52 1.80-2.52 2.10-2.95

Tipo di condizionatore A flagelli in plastica/acciaio

Nastri trasportatori (BC-belt Conveyor) / SI /

Rotazione dei dischi Combinata Combinata In coppia

Larghezza di trasporto (m) 2.88 2.88 2.88

Altezza di trasporto (m) 4.00 4.00 4.00

Lunghezza di trasporto (m) 2.82 2.82 2.82

 
DOTAZIONE DI SERIE  

Attacco Attacco a tre punti Cat. II 

Trasmissione Albero cardanico di entrata, albero cardanico di entrata con frizione a scorrimento e ruota libera, 
albero cardanico telescopico doppio, trasmissione angolare, giunto cardanico doppio

Innesto idraulico 1x bidirezionale (1DW)

Sospensioni Idropneumatiche

CSS - Collision Safety system Idraulico

DDSS -Disc Drive Safety system 4 perni in ottone

Blades change system QCS - Quick Change System

Other Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio, Pattini supplementari - centrali, Apertura 
brevettata della protezione anteriore, Controllo idraulico delle protezioni laterali

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.
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FALCIATRICI COMBINATE TRAINATE
SILVERCUT DISC HD 1500 T / FP/FS/RC
La combinazione di falciatrici più grande, con una larghezza di lavoro di 14,5 m 
e una capacità fino a 200 ha/giorno e tecnologie innovative e robuste, è stata 
progettata per garantire la massima produttività.

DDSS

Quando si gira ai passaggi, il telaio con sterzo garantisce 
un'eccellente manovrabilità. Il sistema attiva il blocco automatico 

per un trasporto sicuro e velocità di trasporto superiori.

La stabilizzazione idraulica della barra 
di taglio ne consente il sollevamento 
sequenziale. Prima si solleva la parte 

interna, quindi quella esterna.

Lo sfalcio uniforme è assicurato da un sistema idraulico che regola l'altezza 
di taglio centrale di tutte e quattro le barre di taglio contemporaneamente.

1  Sospensioni dell'attacco idraulico
2 Sistema CSS  idraulico Collision Safety System)
3 Regolazione idraulica dell'altezza di taglio
4 Telaio sospeso con assale di sterzo
5 Sospensioni idropneumatiche (HPS)

1

2

3

45



53

I robusti bracci di supporto fissati al telaio con elemento centrale articolato assicurano 
un'eccellente geometria di regolazione e cinematica di ripiegamento nella posizione di trasporto.

L'attacco con sistema di regolazione idraulica dell'altezza e ammortizzatore garantisce 
un trasporto comodo e riduce il carico sul gancio del trattore.

Rispetto alle falciatrici a mo-
vimento indipendente, la fal-
ciatrice combinata SILVER-
CUT DISC HD 1500 T offre 
risparmi significativi in termi-
ni di investimento, produzio-
ne e costi di manutenzione.

La combinazione di falcia-
trice frontale e sistema  
SILVERCUT DISC 1500 T, do-
tato di sospensioni idropneu-
matiche, garantisce un adat-
tamento perfetto al terreno e 
un uso facile di tutte e cinque 
le unità di sfalcio, anche ad 
alta velocità.

Larghezza di lavoro* (m I ft)

*In combinazione con la falciatrice frontale.

Il sistema di lubrificazione centralizzato 
è collegato a tutte le parti della falciatri-
ce che devono essere lubrificate dopo 
ogni sfalcio. Questo sistema fa rispar-

miare tempo nella manutenzione.

Il sistema di sicurezza anti-collisione 
idraulico cambia la pressione nel sistema 
in caso di scontro con un ostacolo e attiva 

il movimento simultaneo delle barre di 
taglio all'indietro e verso l'alto.

Il controllo elettronico permette il con-
trollo coordinato della falciatrice frontale 

e del sistema SILVERCUT 1500 T.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
FALCIATRICI COMBINATE TRAINATE SILVERCUT DISC

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DATI TECNICI HD 1500 T HD 1500 T FP/ FS HD 1500 T RC

Larghezza di lavoro (m) 14.55 14.55 14.69

Numero di dischi 32 (4 x 8) 32 (4 x 8) 32 (4 x 8)

Numero di lame 64 64 64

Dimensioni delle lame (mm) 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4 110 x 48 x 4

Velocità di rotazione dei dischi (giri/minuto) 3000 3000 3000

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 1000 1000 1000

Peso (kg) 8700 10020/10260 10308

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 206 / 280 257 / 350 257 / 350

Capacità (ha/h) 22.50 22.50 22.50

Altezza di taglio (mm) 40 - 70 40 - 70 40 - 70

Larghezza dell'andana (m) 1.60 - 3.00 1.60 - 3.00 1.60 - 3.00

Tipo di condizionatore / A flagelli in plastica/acciaio A rulli in gomma

Rotazione dei dischi In coppia In coppia In coppia

Larghezza di trasporto (m) 2,99 2,99 2,99

Altezza di trasporto (m) 3,99 3,99 3,99

Lunghezza di trasporto (m) 7,50 7,50 7,50

Ruote 710 / 40 - 22,5 710 / 40 - 22,5 710 / 40 - 22,5

 

DOTAZIONE DI SERIE  

Attacco Timone con gancio a sfera K80

Trasmissione Trasmissione angolare, albero cardanico e giunto universale doppio

Albero cardanico Frizione di sicurezza a dischi e frizione a rotazione libera

Sospensioni Idropneumatiche

Innesto idraulico 1x Load Sensing (1LS), 2x bidirezionale (2DW)

CSS - Collision Safety System Idraulico

DDSS - Disc Drive Safety System 4 perni in ottone

Sistema di sostituzione delle lame QCS - Quick Change System

Altro Perni in ottone di sicurezza e lame di ricambio, sistema di lubrificazione centralizzato, assale di 
sterzo elettroidraulico



55



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio56

Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

Migliore spargimento
Il diametro di piccole dimensioni dei rotori consente 
di spargere e rivoltare il foraggio in modo uniforme, 
accelerando il processo di evaporazione dell'acqua.

LP - Protezione contro la perdita
I tappi di protezione all'estremità dei supporti 
impediscono la perdita dei denti a molla in caso di 
danni (LP - Loss Protection).

TAA - Regolazione dell'angolo degli 
pneumatici
L'angolo di spargimento e l'altezza delle ruote possono 
essere regolati e le ruote possono essere spostate per 
facilitare lo spargimento ai margini (TAA - Tyre Angle 
Adjustment).

Leggerezza
La struttura leggera consente l'attacco anche a 
trattori meno potenti e riduce i consumi.

Denti a molla
Realizzati in acciaio SUPER C robusto, i denti a 
molla di diverse lunghezze consentono di seguire il 
contorno del terreno in modo ottimale ed evitano la 
contaminazione del foraggio.
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VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER ALP
I voltafieno leggeri e resistenti sono progettati per lavorare in modo sicuro 
su terreni in pendenza e per garantire un foraggio pulito e di qualità. Le loro 
caratteristiche principali sono stabilità ottimale, agilità e facile manutenzione.



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio58

TECNOLOGIE SPIDER ALP
ROTOR ALP
Il sofisticato disegno del rotore con diametro di piccole dimensioni evita il 
danneggiamento del manto erboso e garantisce un foraggio pulito. I rotori 
possono essere facilmente ripiegati per semplificare il trasporto, mentre i denti a 
molla in acciaio di alta qualità garantiscono una lunga vita utile.
1
I denti a molla di diverse lunghez-
ze, con il dente interno più corto di 
quello esterno, evitano il danneggia-
mento del terreno e la contaminazio-
ne del foraggio.

2
Supporti robusti per i denti a molla 
con protezione contro la perdita.

3
I supporti dei denti a molla sono 
piatti in acciaio HARDOX. Sul model-
lo SPIDER 600I6 ALP, i supporti sono 
tubolari.

4
La piastra principale del rotore è 
in acciaio con uno spessore di 3 mm.

5
Riduttore robusto in ghisa duttile.

6
Profilo rettangolare.

Supporto piatto in acciaio dei denti a 
molla con protezione contro la perdita sui 
modelli SPIDER 350I4 ALP e 400I4 ALP.

Supporto tubolare dei denti a molla con 
protezione contro la perdita sui modelli 

SPIDER 600I6 ALP.

1 2 3 4 5 6
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ADATTAMENTO AL TERRENO

CONVOGLIAMENTO UNIFORME DEL FORAGGIO

LAVORO SICURO SU TERRENI IN PENDENZA

Grazie al ruotino di sostegno, il voltafieno segue gradualmente il contorno del terre-
no. Ciò garantisce un'altezza di lavoro sempre corretta, la protezione del manto 
erboso e una lunga vita utile dei denti a molla. Il ruotino di sostegno aggiuntivo è 
particolarmente consigliato quando si lavora su terreni in pendenza.

La geometria innovativa dei rotori con denti a molla di diverse lunghezze garantisce 
un convogliamento ottimale del foraggio e uno spargimento uniforme. 
La produttività è migliorata e il foraggio rimane pulito.

La struttura leggera del voltafieno è adatta per l'uso anche con trattori meno potenti. 
Con il baricentro molto vicino al trattore, il voltafieno garantisce un lavoro sicuro e 
permette di spargere o rivoltare il foraggio in modo ottimale su terreni in pendenza.



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio60

I voltafieno rotativi con quattro o sei rotori sono leggeri, robusti ed estremamente 
agili. Il disegno innovativo del rotore consente di spargere e rivoltare in modo 
uniforme il foraggio, anche nelle zone di montagna più impegnative.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 350|4 ALP, 400|4 ALP /ALP 1.), 600|6 ALP

Attacco fisso (SPIDER 350|4 ALP,
400|4 ALP1.)).

I supporti dei denti a molla sono piatti in acciaio HARDOX e con-
sentono di spargere e rivoltare il foraggio in modo ottimale. I denti 
a molla di diverse lunghezze evitano il danneggiamento del manto 

erboso e garantiscono un foraggio pulito.

L'attacco articolato (SPIDER 400|4 ALP, 600|6 ALP) migliora la mano-
vrabilità e consente di seguire il movimento del trattore in modo preciso.

1
2

3

4

5

1  Ripiegamento idraulico dei rotori
2 Attacco articolato
3 Giunto universale doppio
4 Spostamento delle ruote
5 Ripiegamento dei rotori verso 
l'interno
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I voltafieno rotativi SPIDER 
ALP sono progettati per la-
vorare con trattori meno 
potenti su terreni in pen-
denza.

Sono macchine robuste 
ma dalla struttura legge-
ra che garantisce un'ec-
cezionale manovrabilità. 
Sono ideali per aziende 
agricole di piccole e me-
die dimensioni, per spar-
gere o rivoltare il foraggio 
in aree di montagna.

Il sistema di ripiegamento verso l'interno dei rotori esterni garantisce una larghezza di 
trasporto inferiore e un trasporto più sicuro.

Ruote regolabili per lo spargimento ai 
margini e altezza regolabile dei rotori 

(SPIDER 400 | 4 ALP, 600 | 6 ALP).
In base alla quantità di foraggio, l'angolo di spargimento può essere regolato in un 

intervallo tra 12° e 18°. 

Il ripiegamento idraulico dei rotori facilita l'azionamento del voltafieno dal trattore. 
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
VOLTAFIENO ROTATIVI SPIDER ALP

DATI TECNICI 350|4 ALP 400|4 ALP1.) 400|4 ALP 600|6 ALP

Larghezza di lavoro (m) 3,40 4,00 4,00 6,00

Numero di rotori 4 4 4 6

Numero di denti a molla per rotore 5 6 6 5

Diametro rotore (m) 1,30 1,50 1,50 1,30

Velocità di rotazione rotore (giri/minuto) 205 205 205 205

Velocità di rotazione presa di forza 
(giri/minuto) 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 270 330 390 570

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 11 / 15 13 / 18 13 / 18 33 / 45

Capacità (ha/h) 3,50 4,00 4,00 6,20

Regolazione angolo di spargimento 14° - 18° 14° - 18° 14° - 18° 14° - 18°

Frizione di sicurezza (Nm) 460 600 600 900

Larghezza della macchina (m) 3,90 4,53 4,53 6,26

Larghezza di trasporto (m) 2,20 2,40 2,40 2,55

Altezza di trasporto (m) 2,00 2,50 2,50 3,10

Lunghezza di trasporto (m) 1,45 1,60 1,60 2,22

Ruote - rotori 15 x 6,00 - 6 15 x 6,00 - 6 15 x 6,00 - 6 15 x 6,00 - 6

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco fisso a tre 
punti Cat. I e II

Attacco fisso a tre 
punti Cat. I e II

Attacco articolato a tre 
punti Cat. I e II

Attacco articolato a tre 
punti Cat. I e II

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Cerniere 2x giunti universali 2x giunti universali 2x giunto universale 
doppio

2x giunto universale 
doppio

2x giunti universali

Innesto idraulico / / 1x a singolo effetto 
(1EW)

1x a singolo effetto 
(1EW)

Supporti dei denti a molla Piatti in acciaio Piatti in acciaio Piatti in acciaio Tubolari

Denti a molla Doppi, di diverse lunghezze, in acciaio SUPER-C

Ammortizzatore / / A molla A molla

Sterzo ruote Meccanico Meccanico Meccanico Meccanico

SPIDER 400 | 4 ALP1.) è un modello con attacco fisso. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Ruotino di sostegno (non disponibile per 
SPIDER 350|4 ALP) 

Illuminazione e attrezzatura per la 
sicurezza stradale

Ripiegamento idraulico (SPIDER 350|4 
ALP, 400|4 ALP1.))
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

HS - Sterzo idraulico
Tutti i voltafieno della linea Robust sono dotati di serie di 
sterzo idraulico centrale per lo spostamento laterale delle 
ruote quando si lavora ai margini (HS - Hydraulic Steering).

LP - Protezione contro la perdita
I tappi di protezione all'estremità dei supporti 
impediscono la perdita dei denti a molla in caso di 
danni (LP - Loss Protection).

Migliore spargimento
Il diametro di piccole dimensioni dei rotori consente 
di spargere e rivoltare il foraggio in modo uniforme, 
accelerando il processo di evaporazione dell'acqua.

Macchina trainata
La macchina con telaio permette di usare un trattore 
meno potente e garantisce un minor consumo di 
energia. 

Cerniere robuste HD 
Cerniere robuste con due forcelle doppie per carichi 
pesanti.

Denti a molla
Realizzati in acciaio SUPER C robusto, i denti a 
molla di diverse lunghezze consentono di seguire il 
contorno del terreno in modo ottimale ed evitano la 
contaminazione del foraggio.

Frizione a dita
Il disco frizione a dita è esente da manutenzione e assicura 
una trasmissione affidabile della potenza in qualsiasi 
condizione di lavoro (FC DRIVE - Finger Clutch Drive).
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VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER ROBUST
Tecnologia sofisticata, uso facile e massima stabilità consentono di spargere o  
rivoltare il foraggio in modo ottimale. Il foraggio viene distribuito in modo uni-
forme sul terreno senza che venga contaminato da terra e sabbia, accelerandone 
l'essiccazione per garantirne la qualità.
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TECNOLOGIE SPIDER ROBUST
ROTORE ROBUST
Il disegno innovativo dei rotori evita il danneggiamento del manto erboso e 
garantisce un foraggio pulito. Lo spargimento è rapido e uniforme, per accelerare 
il processo di evaporazione dell'acqua dal foraggio e preservare i nutrienti.

1
I perni di sicurezza trattengono i 
denti a molla in caso di rottura.

2
I denti a molla sono saldamente 
fissati al supporto.

3
Supporti dei denti a molla tubolari.

4
La piastra principale del rotore è 
in acciaio con uno spessore di 4 mm.

5
Anello di rinforzo inferiore.
6
Profilo arrotondato sulla linea 
ROBUST.

7
Riduttori e ingranaggi robusti in 
bagno di grasso semiliquido con 
lubrificatore per un funzionamento 
silenzioso e fluido.

8
I denti a molla di diverse lunghezze, 
con il dente interno più corto di quello 
esterno, evitano la contaminazione 
del foraggio.
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I denti a molla di diverse lunghezze 
evitano di graffiare il terreno e di 

contaminare il foraggio con terra o 
sabbia. Le protezioni all'estremità dei 

supporti impediscono la perdita dei denti 
a molla in caso di rottura.

I denti a molla con forma a gancio 
(opzionali) consentono di sollevare il 
foraggio in due strati, incrementando 

l'efficienza nello spargimento sui modelli di 
voltafieno con rotori di diametro maggiore.



67

ADATTAMENTO AL TERRENO

CONVOGLIAMENTO UNIFORME DEL FORAGGIO

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI SPARGIMENTO

Grazie al ruotino di sostegno, il voltafieno segue gradualmente il contorno del 
terreno. Ciò garantisce un'altezza di lavoro sempre corretta, la protezione del 
manto erboso e una lunga vita utile dei denti a molla. Il ruotino di sostegno aggiuntivo 
è particolarmente consigliato quando si lavora su terreni in pendenza.

La geometria innovativa dei rotori con denti a molla di diverse lunghezze garantisce 
un convogliamento ottimale del foraggio e uno spargimento uniforme. 
La produttività è migliorata e il foraggio rimane pulito.

Fissando l'angolo di spargimento in un intervallo tra 12° e 18°, lo schema di 
spargimento può essere regolato in base alla quantità e all'umidità del foraggio. 
Per quanto riguarda l'altezza di taglio, i denti a molla possono essere regolati 
modificando l'altezza dell'attacco.
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TECNOLOGIE SPIDER ROBUST
HS - STERZO IDRAULICO
Tutti i voltafieno della linea ROBUST sono dotati di serie di sistema di sterzo idraulico 
delle ruote (HS-Hydraulic Steering). Quando si sparge o si rivolta il foraggio ai 
margini del campo, il voltafieno può essere spostato a destra o a sinistra. Ciò cambia 
la direzione di spargimento allontanandosi dai margini ed evita la perdita di 
foraggio. Con questo sistema, è anche possibile raccogliere una piccola quantità di 
foraggio in un'andana.

Il cilindro idraulico consente di sterzare le ruote a sinistra o a destra attraverso un 
raccordo idraulico unidirezionale. La contropressione è nell'accumulatore idraulico nel 

cilindro.

Lo sterzo idraulico facilita il lavoro quando si distribuisce o si rivolta il foraggio ai margini, 
evitando che vada oltre i limiti.
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TROVA IL VOLTAFIENO PIÙ ADATTO PER LA 
TUA FALCIATRICE

L'equazione qui sotto consente di individuare il voltafieno più adatto alla larghezza 
di lavoro della tua falciatrice per coprire 3 o 5 andane. È consigliabile coprire 
un numero dispari di andane affinché le ruote del trattore non passino sopra il 
foraggio. Ciò è importante per garantire la qualità del foraggio, riducendone la 
perdita, e, soprattutto, la sicurezza quando si lavora su terreni in pendenza.

A = 2W + S +
B = 4W + S +

W - larghezza di lavoro della barra di taglio
S - larghezza dell'andana
A, B - larghezza di lavoro del voltafieno
    - copertura voltafieno aggiuntiva

Esempio:
Per una falciatrice con 6 dischi, larghezza di 
lavoro di 2,60 m (W) e larghezza dell'andana 
di 1,50 m (S).

A = 2W + S +
A = 2*2,60 + 1,50 +
A = 6,70 +

B = 4W + S +
B = 4*2,60 + 1,50 +
B = 11,90 +

Il voltafieno più adatto per una falciatrice con 
6 dischi ha una larghezza di lavoro di almeno 
6,70 m. In questo caso, il voltafieno ideale è il 
modello SPIDER 685 | 6 (A) per la copertura di 
3 andane o il modello SPIDER 1100 | 10 (B) per 
la copertura di 5 andane.

* Modelli di voltafieno in corso di sviluppo.

DATI TECNICI  

Numero di dischi 5 6 7 8 9

3 andane
Larghezza di lavoro
Modello di voltafieno

5,50 m
555|4

6,80 m
685|6

7,80 m
815|8

8,80 m
900|8

10,50 m
1100|10

5 andane
Larghezza di lavoro
Modello di voltafieno

9,00 m
915|8 / 900|8

11,00 m
1100|10

13,00 m
1300|12

15,00 m
1500|14

17,00 m
1700|18*

COPERTURA DELLE ANDANE
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I voltafieno rotativi performanti con quattro rotori consentono di distribuire o 
rivoltare il foraggio in modo ottimale e uniforme.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 455|4, 555|4

I supporti dei denti a molla tubolari sono 
robusti ed estremamente resistenti. 

L'anello inferiore sul rotore garantisce un 
ulteriore rinforzo.

Tutti i modelli della linea ROBUST sono dotati di serie di sterzo 
idraulico centrale (HS - Hydraulic Steering) per lo spostamento delle 

ruote quando si distribuisce il foraggio ai margini.

L'attacco articolato con stabilizzatori consente al voltafieno di 
seguire facilmente il trattore.

1  Sterzo idraulico delle ruote (HS - Hydraulic Steering)
2 Ruotino di sostegno (opzionale)
3 Attacco articolato
4 Sollevamento idraulico in posizione di trasporto
5 Protezione contro la perdita 
dei  denti a molla

1
2

3
4

5
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I voltafieno a quattro rotori 
SPIDER 455 | 4 e 555 | 4 
sono macchine versatili.

Il design robusto e l'eccel-
lente manovrabilità garan-
tiscono uno spargimento 
uniforme e preciso del fo-
raggio sui pendii e ai mar-
gini, e facilitano il trasporto.

Regolazione rapida dell'angolo di 
spargimento e dell'altezza delle ruote. 

I denti a molla con forma a gancio 
(opzionali) consentono di sollevare il 
foraggio in due strati, incrementando 

l'efficienza nello spargimento sui modelli di 
voltafieno con rotori di diametro maggiore.

I denti a molla di diverse lunghezze evitano di graffiare il terreno e di contaminare il foraggio 
con terra o sabbia. La protezione all'estremità del supporto impedisce la perdita dei denti 
a molla in caso di rottura e, di conseguenza, la presenza di elementi metallici nel foraggio, 

proteggendo così altre macchine per il raccolto da eventuali danni.

Fissando l'angolo di spargimento in un intervallo tra 12° e 18°, lo schema di spargimento 
può essere regolato in base alla quantità e all'umidità del foraggio. 

Ripiegamento fluido e rapido dei rotori grazie al sistema di sollevamento idraulico.
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I voltafieno rotativi performanti con sei rotori consentono di distribuire o rivoltare il 
foraggio in modo ottimale e uniforme.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 615|6, 685|6

I supporti dei denti a molla tubolari sono 
robusti ed estremamente resistenti. 

L'anello inferiore sul rotore garantisce un 
ulteriore rinforzo.

L'attacco articolato con stabilizzatori consente al voltafieno di 
seguire facilmente il trattore.

1  Angolo di spargimento e altezza regolabili
2 Sterzo idraulico delle ruote (HS - Hydraulic Steering)
3 Attacco articolato con stabilizzatori
4 Linea di trasmissione con giunti a U doppi
5 Rinforzo doppio sul rotore

1

23
4

5
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I voltafieno con sei rotori 
SPIDER 615 | 6 e 685 | 6 
sono molto utili per distri-
buire e rivoltare il foraggio 
su ampie superfici.

Regolando l'angolo di spargi-
mento e l'altezza di lavoro, il 
foraggio rimane pulito e il lavo-
ro può essere portato a termi-
ne in modo semplice e rapido.

I denti a molla di diverse lunghezze 
evitano di graffiare il terreno e di 

contaminare il foraggio con terra o 
sabbia. Le protezioni all'estremità dei 

supporti impediscono la perdita dei denti 
a molla in caso di rottura.

Tutti i modelli della linea ROBUST sono dotati di serie di sterzo idraulico centrale (HS - Hydraulic 
Steering) per lo spostamento delle ruote quando si distribuisce il foraggio ai margini.

L'innovativa geometria del rotore con supporti tubolari e denti a molla di diverse 
lunghezze assicura un eccellente convogliamento del foraggio e uno spargimento 

uniforme. La produttività è migliorata e il foraggio rimane pulito.

È possibile regolare l'angolo di spargimento e l'altezza delle ruote in base alla quantità e 
all'umidità del foraggio.

I denti con forma a gancio (opzionali) 
consentono di sollevare il foraggio in due 

strati, incrementando l'efficienza nello 
spargimento sui modelli di voltafieno con 

rotori di diametro maggiore.
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Il voltafieno rotativo con sei rotori assicura uno spargimento uniforme e una maggiore 
produttività con una larghezza di lavoro maggiore. Il sistema di sterzata è progettato 
in modo da mantenere pulito il foraggio e non danneggiare il manto erboso.

ROTARY TEDDERS
SPIDER 775|6

Pratico alloggiamento degli innesti 
idraulici e del cavo di azionamento sul 

lato sinistro del collegamento (brevetto 
EP 2 711 465 B1).

Il sistema SMART LIFT blocca automaticamente e solleva i rotori esterni du-
rante il sollevamento parziale, offrendo una maggiore altezza libera dal suolo.

L'attacco flessibili con stabilizzazione in tre punti consente di 
seguire agilmente il trattore e facilita il sollevamento della macchina.

1  Sterzo idraulico delle ruote (HS - Hydraulic Steering)
2 Sollevamento del rotore esterno - SMART LIFT
3 Giunto universale doppio
4 Profilo tubolare
5 Frizione a dita

1

2

345
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Il voltafieno SPIDER 775I6 
con larghezza di lavoro di 
7,75 m sono molto utili per 
spargere e rivoltare forag-
gio denso e pesante. 

È una macchina stabile, che 
segue il terreno in modo uni-
forme e garantisce uno spar-
gimento ottimale. È possibile 
installare denti a molla con 
forma a gancio per distribuire 
o rivoltare foraggio denso e 
pesante in modo più rapido ed 
efficiente.

Regolazione dell'angolo di sterzata tra 11° e 19° 
in base alla quantità e all'umidità del foraggio.

I rotori di maggiori dimensioni assicurano una 
distribuzione uniforme del peso e riducono 

la pressione sul terreno. Le dimensioni 
della coppia di ruote centrali sono adatte a 
sostenere carichi più elevati al centro della 

macchina e assicurano uno stoccaggio 
stabile del voltafieno in posizione di trasporto.

Il meccanismo di ripiegamento dei rotori 
esterni, in combinazione con la frizione 
a dita, garantisce un angolo di 180° in 

posizione di trasporto compatta.

Sollevamento dei rotori esterni durante il sollevamento parziale tramite il sistema SMART LIFT.

Denti a molla di diverse lunghezze 
con protezione contro la perdita per 

un foraggio pulito. Il rotore da 1,6 m di 
diametro permette l'installazione di denti 
a molla dalla forma a gancio, per sollevare 

foraggio denso e pesante in più strati.
L'alloggiamento dal design robusto 

e lo sportello del meccanismo di 
azionamento garantiscono stabilità 

anche in caso di carichi pesanti.
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I voltafieno rotativi performanti con otto rotori consentono di distribuire o rivoltare 
il foraggio in modo ottimale e uniforme. È disponibile una versione trainata per l'uso 
con trattori più piccoli.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 815|8 / T

Tutti i modelli della linea ROBUST sono dotati di 
serie di sterzo idraulico centrale (HS - Hydraulic 

Steering) per lo spostamento delle ruote 
quando si distribuisce il foraggio ai margini.

Il giunto universale doppio e la frizione 
a dita in un alloggiamento robusto 

assicurano un funzionamento affidabile 
e silenzioso, e un ripiegamento ottimale.

L'attacco articolato con stabilizzatori consente al voltafieno di 
seguire facilmente il trattore. 

1  Linea di trasmissione con giunto universale doppio e frizione a dita per i rotori esterni
2 Sterzo idraulico delle ruote (HS - Hydraulic Steering)
3 Attacco articolato con stabilizzatori
4 Meccanismo speciale per ripiegare i rotori esterni 
5 Rinforzo doppio sul rotore

1
2

3

4

5
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I voltafieno di fascia me-
dio-alta SPIDER 815 | 8 e 
815 | 8 T sono ideali per in-
crementare la produttività.

Si tratta di macchine pro-
fessionali che garantiscono 
il controllo totale quando si 
lavora su vaste superfici. Il 
design sofisticato assicura 
una mobilità e una stabili-
tà eccezionali, e un adat-
tamento perfetto a diverse 
condizioni di lavoro.

I denti a molla di diverse lunghezze evitano 
di graffiare il terreno e di contaminare il 

foraggio con terra o sabbia. 

Alloggiamento robusto del riduttore 
con ingranaggi in bagno d'olio per un 

funzionamento fluido e silenzioso.

È possibile regolare l'angolo di spargimento e l'altezza delle ruote in base alla quantità e 
all'umidità del foraggio.

La versione trainata con albero cardanico ad angolo ampio consente al voltafieno di 
seguire il trattore alla perfezione e garantisce un raggio di sterzata stretto. 

I supporti dei denti a molla tubolari sono robusti ed estremamente resistenti.  
L'anello inferiore sul rotore garantisce un ulteriore rinforzo.
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Il voltafieno rotativo con otto rotori assicura uno spargimento uniforme e una 
maggiore produttività con una larghezza di lavoro maggiore. Il sistema di sterzata è 
progettato in modo da mantenere pulito il foraggio e non danneggiare il manto erboso.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 915|8

Il sistema di sterzo idraulico (HS) permet-
te di girare i rotori a sinistra o a destra, 

evitando la perdita di foraggio durante le 
svolte o lo spargimento ai margini.

Pratico alloggiamento degli innesti idraulici e 
del cavo di azionamento sul lato sinistro del 

collegamento (brevetto EP 2 711 465 B1).

Il sistema SMART LIFT blocca automaticamente e solleva i rotori 
esterni durante il sollevamento parziale, offrendo una maggiore 

altezza libera dal suolo.

L'attacco flessibili con stabilizzazione in tre punti consente di seguire 
agilmente il trattore e facilita il sollevamento della macchina.

1  Sterzo idraulico delle ruote (HS - Hydraulic Steering)
2 Sollevamento del rotore esterno - SMART LIFT
3 Giunto universale doppio
4 Profilo tubolare
5 Frizione a dita

1

2

34

5
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Il voltafieno SPIDER 915I8 
con larghezza di lavoro di 
9,15 m garantisce prestazio-
ni ai vertici della categoria.
 
È una macchina stabile, che se-
gue il terreno in modo uniforme 
e garantisce uno spargimento 
ottimale. È possibile installare 
denti a molla con forma a gan-
cio per distribuire o rivoltare 
foraggio denso e pesante in 
modo più rapido ed efficiente.

Denti a molla di diverse lunghezze 
con protezione contro la perdita per 

un foraggio pulito. Il rotore da 1,6 m di 
diametro permette l'installazione di denti 
a molla dalla forma a gancio, per sollevare 

foraggio denso e pesante in più strati.

Regolazione dell'angolo di sterzata tra 11° 
e 19° in base alla quantità e all'umidità del 

foraggio.

L'alloggiamento dal design robusto 
e lo sportello del meccanismo di 

azionamento garantiscono stabilità 
anche in caso di carichi pesanti.

I rotori di maggiori dimensioni assicurano 
una distribuzione uniforme del peso 
e riducono la pressione sul terreno. 
Le dimensioni della coppia di ruote 

centrali sono adatte a sostenere carichi 
più elevati al centro della macchina e 

assicurano uno stoccaggio stabile del 
voltafieno in posizione di trasporto.

Il meccanismo di ripiegamento dei rotori 
esterni, in combinazione con la frizione 
a dita, garantisce un angolo di 180° in 

posizione di trasporto compatta.

Sollevamento dei rotori esterni durante il sollevamento parziale tramite il sistema SMART LIFT.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
VOLTAFIENO ROTATIVI SPIDER ROBUST

DATI TECNICI 455|4 555|4

Larghezza di lavoro (m) 4,50 5,30

Numero di rotori 4 4

Numero di denti a molla per rotore 6 6

Diametro rotore (m) 1,60 1,70

Velocità di rotazione rotore (giri/minuto) 175 175

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 425 475

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 15 / 20 15 / 20

Capacità (ha/h) 4,50 5,50

Regolazione angolo 14° - 18° 14° - 18°

Frizione di sicurezza (Nm) 900 900

Larghezza della macchina (m) 4,94 5,72

Larghezza di trasporto (m) 2,90 2,95

Altezza di trasporto (m) 2,60 2,70

Lunghezza di trasporto (m) 1,80 1,80

Dimensione pneumatici - rotori 15 x 6,00 - 6 15 x 6,00 - 6

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco articolato a tre punti Cat. I e II

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Cerniere   2 x giunto universale doppio

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW)
1x a singolo effetto per HS (1EW)

Supporti dei denti a molla Tubolari

Denti a molla Doppi, di diverse lunghezze, in acciaio SUPER-C

Ammortizzatore A molla

Sterzo ruote Idraulico (HS)

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Protezioni antiavvolgimento dell'erba 15" Ruotino di sostegno Denti a molla con forma a gancio per rotori con 
diametro di 1,4 m
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DATI TECNICI 615|6 685|6 775|6

Larghezza di lavoro (m) 6,00 6,80 7,60

Numero di rotori 6 6 6

Numero di denti a molla per rotore 5 6 6

Diametro rotore (m) 1,30 1,60 1,70

Velocità di rotazione rotore (giri/minuto) 194 175 175

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 450 - 540 450 - 540 540

Peso (kg) 755 790 1170

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 44 / 60 44 / 60 60 / 80

Capacità (ha/h) 6,20 7,00 8,00

Regolazione angolo 16° - 20° 14° - 18° 13° - 19°

Frizione di sicurezza (Nm) 900 1020 1200

Larghezza della macchina (m) 6,30 7,30 8,40

Larghezza di trasporto (m) 2,82 2,95 2,98

Altezza di trasporto (m) 3,05 3,60 3,75

Lunghezza di trasporto (m) 1,90 2,15 2,30

Dimensione pneumatici - rotori 15 x 6,50 - 8 15 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco  Attacco articolato a tre punti Cat. II 

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Cerniere   2x giunto universale doppio, 2x giunto universale

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW)
1x a singolo effetto per HS (1EW)

Supporti dei denti a molla Tubolari

Denti a molla Doppi, di diverse lunghezze, in acciaio SUPER-C

Ammortizzatore A molla

Sterzo ruote Idraulico (HS)

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Protezioni antiavvolgimento 16" Illuminazione e attrezzatura per la 
sicurezza stradale

Riduttore intermedio per andanatura 
notturna
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
VOLTAFIENO ROTATIVI SPIDER ROBUST

DATI TECNICI 815|8 815|8 T 915|8

Larghezza di lavoro (m) 7,85 7,85 9,15

Numero di rotori 8 8 8

Numero di denti a molla per rotore 5 5 6

Diametro rotore (m) 1,30 1,30 1,60

Velocità di rotazione rotore (giri/minuto) 201 201 175

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 450 - 540 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 1085 1440 1450

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80 45 / 60 60 / 80

Capacità (ha/h) 9,50 9,50 13,00

Regolazione angolo di spargimento 16° - 20° 16° - 20° 11° - 19°

Frizione di sicurezza (Nm) 1020 1020 1200

Larghezza della macchina (m) 8,17 8,17 8,17

Larghezza di trasporto (m) 2,95 2,98 2,98

Altezza di trasporto (m) 2,95 3,30 3,40

Lunghezza di trasporto (m) 1,90 4,10 2,20

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8

Dimensione pneumatici - rotori centrali (2x) 16 x 9,50 - 8 16 x 9,50 - 8 16 x 9,50 - 8

Dimensione pneumatici - telaio di trasporto / 10,0/80-12 /

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco articolato a tre punti 
Cat. II 

Telaio di trasporto con attacco 
a due punti Cat. II

Attacco articolato a tre punti
Cat. II

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Cerniere 2x giunto universale doppio, 2x giunto universale, frizione a dita sui rotori esterni

Innesto idraulico
1x a singolo effetto (1EW)

1x a singolo effetto per HS 
(1EW)

2x a singolo effetto (2EW)
1x a doppio effetto per HS 

(1DW)

1x a doppio effetto (1DW)
1x a doppio effetto per HS 

(1DW)

Supporti dei denti a molla Tubolari

Denti a molla Doppi, di diverse lunghezze, in acciaio SUPER-C

Ammortizzatore A molla A molla A molla

Sterzo ruote Idraulico (HS)

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Ruotino di sostegno doppio 
(disponibile per SPIDER 815|8 T)

Illuminazione e attrezzatura per la sicurez-
za stradale

Denti a molla con forma a gancio 
(solo per SPIDER 915|8)
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

LP - Protezione contro la perdita
I tappi di protezione all'estremità dei supporti 
impediscono la perdita dei denti a molla in caso di 
danni (LP - Loss Protection).

Migliore spargimento
Il diametro di piccole dimensioni dei rotori consente 
di spargere e rivoltare il foraggio in modo uniforme, 
accelerando il processo di evaporazione dell'acqua.

Macchina trainata
La macchina con telaio permette di usare un trattore 
meno potente e garantisce un minor consumo di 
energia. 

Cerniere robuste HD 
Cerniere robuste con due forcelle doppie per carichi 
pesanti.

Denti a molla
Realizzati in acciaio SUPER C robusto, i denti a 
molla di diverse lunghezze consentono di seguire il 
contorno del terreno in modo ottimale ed evitano la 
contaminazione del foraggio.

Frizione a dita
Il disco frizione a dita è esente da manutenzione e assicura 
una trasmissione affidabile della potenza in qualsiasi 
condizione di lavoro (FC DRIVE - Finger Clutch Drive).

Denti a molla
Realizzati in acciaio SUPER C robusto, i denti a 
molla di diverse lunghezze consentono di seguire il 
contorno del terreno in modo ottimale ed evitano la 
contaminazione del foraggio.
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VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER HD
Tecnologia sofisticata, uso facile e massima stabilità consentono di spargere o  
rivoltare il foraggio in modo ottimale. Il foraggio viene distribuito in modo uni-
forme sul terreno senza che venga contaminato da terra e sabbia, accelerandone 
l'essiccazione per garantirne la qualità.
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TECNOLOGIE SPIDER HD
ROTORE HD
Il disegno innovativo dei rotori evita il danneggiamento del manto erboso e 
garantisce un foraggio pulito. Lo spargimento è rapido e uniforme, per accelerare 
il processo di evaporazione dell'acqua dal foraggio e preservare i nutrienti.

1
I perni di sicurezza trattengono i 
denti a molla in caso di rottura.

2
I denti a molla sono saldamente 
fissati al supporto.

3
Supporti dei denti a molla tubolari.

4
La piastra principale del rotore è in 
acciaio con uno spessore di 4 mm.

5
Anello di rinforzo inferiore.
6
Profilo rettangolare saldato sulla 
linea HD.

7
Riduttori e ingranaggi robusti in 
bagno di grasso semiliquido con 
lubrificatore per un funzionamento 
silenzioso e fluido.

8
I denti a molla di diverse lunghezze, 
con il dente interno più corto di quello 
esterno, evitano la contaminazione 
del foraggio.

I denti a molla di diverse lunghezze 
evitano di graffiare il terreno e di 

contaminare il foraggio con terra o 
sabbia. Le protezioni all'estremità dei 

supporti impediscono la perdita dei denti 
a molla in caso di rottura.

I denti a molla con forma a gancio 
(opzionali) consentono di sollevare il 
foraggio in due strati, incrementando 

l'efficienza nello spargimento sui modelli di 
voltafieno con rotori di diametro maggiore.
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PERFETTO ADATTAMENTO AL TERRENO

CONVOGLIAMENTO UNIFORME DEL FORAGGIO

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI SPARGIMENTO

La struttura modulare dei rotori segmentati collegati consente un'ampia gamma 
di adattamenti verticali al terreno, anche su terreni difficili. Allo stesso tempo, i 
profili di sicurezza collegati conferiscono alla macchina stabilità e rigidità durante 
il lavoro.

La geometria innovativa dei rotori con denti a molla di diverse lunghezze garantisce 
un convogliamento ottimale del foraggio e uno spargimento uniforme. 
La produttività è migliorata e il foraggio rimane pulito.

Grazie alla regolazione brevettata dell'altezza dei rotori e dell'angolo di spandimento 
da 13° a 19° e da 15° a 21°, lo schema di spandimento può essere adattato all'altezza 
di taglio e alla quantità e umidità del foraggio. .
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TECNOLOGIE SPIDER HD
FRIZIONE A DITA

FRIZIONE DI SICUREZZA INNOVATIVA

La frizione a dito su ogni cerniera garantisce un funzionamento fluido e silenzioso 
e una riduzione del carico. L'azionamento della frizione a dito non richiede 
manutenzione e garantisce una trasmissione affidabile della potenza in tutte le 
condizioni operative.

La frizione di sicurezza doppia, appositamente progettata per i voltafieno della linea 
HD con una larghezza di lavoro di 13 e 15 m, protegge il sistema del rotore dividendo 
la trasmissione della coppia motrice su ogni lato della macchina, separatamente. In 
caso di sovraccarico della macchina, evita danni alla trasmissione.

Oltre al rotore principale, la frizione di 
sicurezza garantisce la sicurezza al 100% 

del sistema di sterzo.
L'innovativa frizione doppia sulla trasmissione protegge la macchina dal sovraccarico, 

evitandone il danneggiamento.

La frizione a dito su ogni cerniera garantisce un funzionamento fluido e silenzioso e una riduzione del carico.
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TROVA IL VOLTAFIENO PIÙ ADATTO PER LA 
TUA FALCIATRICE

L'equazione qui sotto consente di individuare il voltafieno più adatto alla larghezza 
di lavoro della tua falciatrice per coprire 3 o 5 andane. È consigliabile coprire 
un numero dispari di andane affinché le ruote del trattore non passino sopra il 
foraggio. Ciò è importante per garantire la qualità del foraggio, riducendone la 
perdita, e, soprattutto, la sicurezza quando si lavora su terreni in pendenza.

A = 2W + S +
B = 4W + S +

W - larghezza di lavoro della barra di taglio
S - larghezza dell'andana
A, B - larghezza di lavoro del voltafieno
    - copertura voltafieno aggiuntiva

Esempio:
Per una falciatrice con 6 dischi, larghezza di 
lavoro di 2,60 m (W) e larghezza dell'andana 
di 1,50 m (S).

A = 2W + S +
A = 2*2,60 + 1,50 +
A = 6,70 +

B = 4W + S +
B = 4*2,60 + 1,50 +
B = 11,90 +

Il voltafieno più adatto per una falciatrice con 
6 dischi ha una larghezza di lavoro di almeno 
6,70 m. In questo caso, il voltafieno ideale è il 
modello SPIDER 685 | 6 (A) per la copertura di 
3 andane o il modello SPIDER 1100 | 10 (B) per 
la copertura di 5 andane.

* Modelli di voltafieno in corso di sviluppo.

DATI TECNICI  

Numero di dischi 5 6 7 8 9

3 andane
Larghezza di lavoro
Modello di voltafieno

5,50 m
555|4

6,80 m
685|6

7,80 m
815|8

8,80 m
900|8

10,50 m
1100|10

5 andane
Larghezza di lavoro
Modello di voltafieno

9,00 m
915|8 / 900|8

11,00 m
1100|10

13,00 m
1300|12

15,00 m
1500|14

17,00 m
1700|18*

COPERTURA DELLE ANDANE
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I voltafieno rotativi professionali ad alte prestazioni della linea HD sono progettati 
per l'uso su vaste superfici. Con otto o dieci rotori, permettono di distribuire o 
rivoltare il foraggio in modo ottimale e uniforme. Sono disponibili versioni trainate 
per l'uso con trattori più piccoli.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 900|8 / T, 1100|10 / T

L'innovativo sistema idraulico facilita 
l'uso della macchina in posizione di 

lavoro e di trasporto.

L'attacco articolato con stabilizzatori 
idropneumatici consente alla macchina 

di seguire il trattore con precisione.

L'esclusivo sistema di ripiegamento idraulico facilita la preparazione per 
il lavoro e il trasporto, e il cambio di direzione durante lo spargimento.

Attacco a timone regolabile con telaio di trasporto per velocità 
fino a 40 km/h.

1 Attacco a timone regolabile
2 Telaio di trasporto di 3,6 m di lunghezza
3 Regolazione idraulica brevettata dell'inclinazione dei rotori
4 Barre di protezione collegate
5 Frizione a dita su ogni cerniera

1

2
3

45
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I voltafieno rotativi SPIDER 
900I8 e 1100I10 sono leg-
geri, ma estremamente ro-
busti e compatti.

Nonostante l'ampia lar-
ghezza di lavoro, le barre di 
protezione collegate garan-
tiscono un'eccellente sta-
bilità. Ogni rotore si adatta 
individualmente al terreno, 
e il piccolo diametro con 
la regolazione brevettata 
dell'angolo dei rotori garan-
tisce uno spargimento uni-
forme, indipendentemente 
dalla quantità di foraggio.

Le barre di sicurezza collegate 
conferiscono alla macchina una 

maggiore stabilità e rigidità.

I rotori segmentati consentono un adattamento perfetto, anche su terreni difficili.

Attacco articolato a tre punti (SPIDER 1100|10). 

In posizione di trasporto, la macchina è molto compatta e richiede poco spazio per lo stoccaggio.

Frizione a dita su ogni cerniera per un 
funzionamento fluido e silenzioso e una 

riduzione del carico.

Regolazione idraulica brevettata dell'angolo 
dei rotori (opzionale) da 13° a 19° o da 15° a 21° 

per uno spargimento uniforme del foraggio.

Il robusto sistema di trasmissione esagonale 
e gli ingranaggi in bagno di grasso semiliquido 
garantiscono la massima affidabilità durante il 

lavoro intensivo su ampie superfici.
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Robustezza, stabilità ed efficienza sono le caratteristiche chiave per la fienagione 
su vaste superfici. I voltafieno rotativi trainati con dodici o quattordici rotori 
garantiscono uno spargimento e un rivoltamento uniformi con la massima 
produttività e sono una scelta affidabile per i professionisti del settore.

VOLTAFIENO ROTATIVI
SPIDER 1300|12 T, 1500|14 T

Il telaio compatto garantisce un'eccellen-
te manovrabilità della macchina durante 

il trasporto.

Regolazione dell'altezza e dell'angolo di 
spargimento delle ruote tra 12° e 18°.

L'innovativo sistema di ripiegamento idraulico facilita la preparazione 
per il lavoro e garantisce la stabilità durante i passaggi.

Attacco a timone regolabile con telaio di trasporto per velocità fino 
a 40 km/h.

1 Telaio di trasporto robusto
2Regolazione idraulica brevettata dell'inclinazione dei rotori
3 Profilo rettangolare saldato
4 Frizione a dita su ogni cerniera
5 Barre di protezione collegate

1

2

3
4

5
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I voltafieno rotativi SPIDER 
1300 | 12 T e 1500 | 14 T 
della linea HD sono ecce-
zionali su tutti i fronti.

La struttura resistente e af-
fidabile, abbinata al disegno 
innovativo dei rotori, assicura 
uno spargimento e un rivolta-
mento uniformi del foraggio 
senza danneggiare il manto 
erboso. Con un'ampia larghez-
za di lavoro, queste macchine 
offrono le massime prestazio-
ni e risparmio sui consumi.

Sistema idraulico brevettato per la rego-
lazione dell'altezza dei rotori.

Frizione a dita su ogni cerniera per un 
funzionamento fluido e silenzioso e un 

uso prolungato.

Le barre di sicurezza collegate conferisco-
no alla macchina una maggiore stabilità e 

rigidità durante il lavoro.

La geometria innovativa dei rotori con diametro ridotto e denti a molla di diverse 
lunghezze garantisce un convogliamento ottimale del foraggio e uno spargimento 

uniforme. Il voltafieno SPIDER 1300 | 12 T con dodici rotori copre 5 file della falciatrice 
con 7 dischi e larghezza di lavoro di 3 m.

La struttura modulare dei singoli rotori collegati permette l'adattamento 
verticale al terreno.

L'innovativa frizione doppia sulla 
trasmissione protegge la macchina 

dal sovraccarico, evitandone il 
danneggiamento.

Il robusto sistema di trasmissione esagonale e gli ingranaggi in bagno di grasso semiliquido 
garantiscono la massima affidabilità quando si lavora su grandi superfici.



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio94

VOLTAFIENO ROTATIVI SPIDER HD
DATI TECNICI 900|8 900|8 T 1100|10 1100|10 T 1300|12 T 1500|14 T

Larghezza di lavoro (m) 8,80 8,80 10,80 10,80 12,90 14,80

Numero di rotori 8 8 10 10 12 14

Numero di denti a molla per rotore 6 6 6 6 6 6

Diametro rotore (m) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45

Velocità di rotazione rotore (giri/minuto) 185 185 185 185 210 210

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540 450 - 540

Peso (kg) 1586 2200 1780 2450 3270 3370

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 74 / 100 48 / 60 74 / 100 46 / 60 53 / 70 53 / 70

Capacità (ha/h) 13,00 13,00 16,00 16,00 19,00 22,00

Regolazione angolo di spargimento 13° - 19° 13° - 19° 15° - 21° 15° - 21° 15° - 21° 15° - 21°

Frizione di sicurezza (Nm) 1300 1300 1300 1300 1800 1800

Larghezza della macchina (m) 9,10 9,10 11,50 11,50 13,50 15,50

Larghezza di trasporto (m) 2,80 2,98 2,80 2,98 2,98 2,98

Altezza di trasporto (m) 3,40 2,45 3,70 2,45 2,51 2,51

Lunghezza di trasporto (m) 2,20 4,98 2,20 5,10 6,25 6,25

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8

Dimensione pneumatici - rotori centrali (2x) 18 x 8,50 - 8 18 x 8,50 - 8 18 x 8,50 - 8 18 x 8,50 - 8 16 x 9,50 - 8 16 x 9,50 - 8

Dimensione pneumatici - telaio di trasporto / 11,5/80 x 15 / 11,5/80 x 15 11,5/80 x 15 11,5/80 x 15

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco
Attacco 

articolato a 3 
punti Cat. II 

Timone con telaio 
di trasporto

Attacco 
articolato a 3 
punti Cat. II

Timone con telaio 
di trasporto

Timone con telaio 
di trasporto

Timone con telaio 
di trasporto

Albero cardanico
Albero cardanico 

con frizione di 
sicurezza

Albero cardanico 
ad angolo ampio, 
albero cardanico 

con frizione di 
sicurezza

Albero cardanico 
con frizione di 

sicurezza

Albero cardanico 
ad angolo ampio, 
albero cardanico 

con frizione di 
sicurezza

Albero cardanico 
ad angolo ampio 

con frizione di 
sicurezza

Albero cardanico 
ad angolo ampio 

con frizione di 
sicurezza

Cerniere Frizione a dita

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

Supporti dei denti a molla Tubolari

Denti a molla Doppi, di diverse lunghezze, in acciaio SUPER-C

Ammortizzatore Idraulico / Idraulico / / /

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Freno pneumatico, assale singolo, linea 
doppia (disponibile con 900|8 T, 1100|10 T).

Freno idraulico, assale singolo, linea doppia 
(disponibile con 900|8 T, 1100|10 T).

Regolazione idraulica dell'angolo di lavoro 
(disponibile con 900|8 T, 1100|10 T,  

1300|12 T, 1500|14 T)
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

Assale tandem mobile SIP  
(brevetto SIP)
L'eccezionale reattività del telaio dei rotori con assale 
tandem mobile riduce del 50% l'oscillazione dei rotori 
quando si lavora su terreni accidentati.

Leggerezza 
La struttura leggera consente l'attacco anche a 
trattori meno potenti e riduce i consumi.

EE - Efficienza energetica 
Maggiore produttività con un minore consumo di 
energia (EE, Energy Efficiency).

Sicurezza durante il trasporto
Il sistema evita l'oscillazione o la rotazione dei rotori 
durante il trasporto e garantisce la massima sicurezza. 
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RANGHINATORI ROTATIVI
STAR ALP
Questi ranghinatori leggeri e agili con un design esclusivo consentono di lavorare 
in sicurezza su pendii e consentono di raccogliere foraggio pulito e di qualità. 
Sono macchine stabili, efficienti e facili da manutenere.
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TECNLOGIE STAR ALP
ROTORE SALDATO ALP
I ranghinatori a rotore singolo saldato con struttura leggera e baricentro basso sono 
adatti per l'uso con trattori leggeri e consentono di lavorare in modo efficiente 
su terreni in pendenza.

1
Cuscinetti a sfera sulla biella dei 
supporti dei denti a molla che si 
spostano all'interno del disco a 
camme.

2
Coppia di riduttori con modulo 
grande per una trasmissione più 
facile della potenza.

3
Alloggiamento robusto del 
riduttore.

4
Doppio cuscinetto dell'albero 
rotore verticale.

5
Disco a camme in ghisa duttile.

6
Manutenzione minima e lunga vita 
utile.

Disco a camme in ghisa duttile.Quattro denti a molla doppi per supporto.

654321
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Grazie al ruotino di sostegno, il ranghinatore segue gradualmente il contorno del terreno. Il manto er-
boso è privo di danni, l'andana è pulita e i denti a molla hanno una lunga vita utile. Il ruotino di sostegno 

aggiuntivo è particolarmente consigliato quando si lavora su terreni in pendenza.

STAR 300|8 ALP
Larghezza dell'andana: 0,50 m - 1,20 m

STAR 350|8 ALP
Larghezza dell'andana: 0,60 m - 1,40 m

STAR 320|8 ALP
Larghezza dell'andana: 0,50 m - 1,20 m

L'altezza di lavoro del rotore è regolabile 
dal trattore.Poiché l'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile, il manto erboso non viene danneggiato.

ADATTAMENTO AL TERRENO

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELL'ANDANA

Il ruotino di sostegno consente di seguire gradualmente il contorno del terreno 
e di lavorare così in modo più efficiente su diversi tipi di terreno senza danneggiare 
denti a molla e supporti. Assicura un'altezza di lavoro sempre corretta, evitando 
che i denti a molla graffino la superficie del terreno e garantendo un'andana pulita.

Poiché l'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile, il manto erboso non viene 
danneggiato durante la ranghinatura. L'andana è pulita e libera da terra e sabbia.

La larghezza dell'andana viene regolata in base alla quantità di foraggio e alla 
larghezza di lavoro del pick-up dietro il ranghinatore.

���������� ��� ��������

19. avgust 2016 9:30:47



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio100

I ranghinatori a rotore singolo e dal disegno robusto e leggero assicurano una 
ranghinatura fluida e uniforme su terreni in pendenza.

RANGHINATORI ROTATIVI 
STAR 300|8 ALP, 320|8 ALP, 350|8 ALP

Attacco fisso a tre punti (STAR 300|8 ALP)

L'alloggiamento del riduttore robusto con 
ingranaggi permanenti, lubrificati con 

grasso semiliquido, assicura un funziona-
mento semplice e duraturo.

Attacco articolato a tre punti (STAR 320|8 ALP, 350|8 ALP)

1  Attacco articolato
2 Regolazione dell'altezza continua
3 Assale tandem mobile su STAR 350|8 ALP (brevetto SIP) 
4 Stabilizzatore meccanico o idraulico (opzionale)
5 Rotore saldato

1

2

3

4

5
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L'altezza di lavoro dei denti a molla è facilmente regolabile dal trattore.

L'ammortizzatore idraulico aggiuntivo permette di seguire più facilmente il trattore 
(opzionale su STAR 320 | 8 ALP, 350 | 8 ALP).

Ruota flessibile e altezza di ranghinatura 
regolabile (STAR 300 | 8 ALP, 320 | 8 ALP).

Larghezza di lavoro regolabile in base alla quantità di foraggio e al pick-up.

L'assale tandem mobile (brevetto SIP) 
consente un adattamento ottimale al 

terreno, una velocità di lavoro più elevata 
e il trasferimento di carichi inferiori alla 

macchina (STAR 350 | 8 ALP).

I ranghinatori STAR ALP 
hanno una struttura leg-
gera e sono ideali per il la-
voro su piccole superfici 
in pendenza.

Grazie al ruotino di soste-
gno e alla regolazione 
dell'altezza di lavoro, i 
denti a molla non graffia-
no il terreno. Il manto er-
boso è così protetto, le 
andane sono pulite e la 
macchina è meno sog-
getta a usura.



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio102

DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI ROTATIVI STAR ALP

DATI TECNICI 300|8 ALP 320|8 ALP 350|8 ALP

Larghezza di lavoro (m) 3,00 3,20 3,50

Larghezza dell'andana (m) 0,50 - 0,80 0,60 - 1,20 0,60 - 1,20

Numero di bracci per rotore 8 8 8

Num. di denti a molla doppi per braccio 3 3 4

Diametro rotore (m) 2,60 2,60 2,80

Velocità di rotazione presa di forza 
(giri/minuto) 540 540 540

Velocità di rotazione presa di forza 
consigliata (giri/minuto) 350 - 450 350 - 450 350 - 450

Peso (kg) 338 379 417

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 13 / 18 22 / 30 22 / 30

Capacità (ha/h) 2,50 2,50 4,00

Frizione di sicurezza (Nm) 600 600 600

Larghezza della macchina (m) 2,79 2,79 2,96

Larghezza di trasporto (m) 1,44 1,36 1,68

Altezza della macchina (m) 1,22 1,42 1,42

Lunghezza di trasporto (m) 3,00 3,12 3,22

Dimensione pneumatici - rotori 15 x 6,00 15 x 6,00 15 x 6,00

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco fisso a tre punti Cat. I 
e II

Attacco articolato a tre punti 
Cat. II

Attacco articolato a tre punti 
Cat. II

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Innesto idraulico / / /

Telo forma andana SÌ SÌ SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Meccanica

Telaio Assale singolo Assale singolo Assale tandem mobile

Ammortizzatore / Meccanico Meccanico

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Attrezzatura per la sicurezza stradaleAmmortizzatore meccanico aggiuntivo 
(disponibile con STAR 320|8 ALP, 350|8 ALP).

Ammortizzatore idraulico (disponibile con 
STAR 320|8 ALP, 350|8 ALP).
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

Assale tandem mobile SIP 
(brevetto SIP)
L'eccezionale reattività del telaio dei rotori con assale 
tandem mobile riduce del 50% l'oscillazione dei rotori 
quando si lavora su terreni accidentati.

Sollevamento sequenziale del rotore
La cinematica di sollevamento con supporto 3D del 
rotore e baricentro posteriore consente il sollevamento 
sequenziale dei rotori.

Supporto 3D del rotore
Lo speciale supporto 3D permette di regolare il rotore 
in tutte le direzioni e assicura una ranghinatura 
uniforme anche su terreni accidentati.

Rotore modulare
Il disegno robusto del rotore, in cui ogni parte può 
essere sostituita individualmente, garantisce una 
facile manutenzione.

CAM - Regolazione del disco a camme
Regolando la curva del disco a camme di ± 30° si 
ottiene una forma ottimale dell'andana in base al 
macchinario di raccolta. 

Regolazione idraulica della larghezza 
di lavoro
La larghezza di lavoro può essere facilmente regolata 
usando il sistema idraulico del trattore.

Y-DRIVE
La trasmissione a Y consente angoli di lavoro più 
piccoli per l'albero cardanico.

Y - DRIVE
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RANGHINATORI ROTATIVI
STAR ROBUST
Le tecnologie innovative, il funzionamento facile e l'eccellente manovrabilità 
dei ranghinatori rotativi garantiscono andane pulite, uniformi e spaziose. Il disegno 
robusto dei ranghinatori a uno, due e quattro rotori e l'impiego di materiali di qualità 
assicurano prestazioni eccellenti e una lunga vita utile.
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TECNLOGIE STAR ROBUST
ROTORE MODULARE
I ranghinatori rotativi con le tecnologie innovative di SIP, tra cui il rotore modulare e 
l'assale tandem mobile, garantiscono una ranghinatura efficiente e andane pulite 
e uniformi. 

1
Disco a camme con diametro di 42 cm.

2
Supporti dei bracci con i denti a molla 
in alluminio pressofuso.

3
Disco a camme a regolazione continua.

4
Doppio cuscinetto dell'albero rotore 
verticale.

5
Coppia di riduttori con modulo 
grande per una trasmissione più 
facile della potenza.

6
Supporti dei denti a molla con due 
boccole in teflon.

7
Montaggio robusto del supporto 
mediante tre viti.

8
Supporti dei denti a molla doppi 
sostituibili individualmente.

Il disco a camme di diametro maggiore è 
trattato termicamente contro l'usura.

Supporti dei denti a molla sostituibili 
individualmente con due boccole e nippli.

87654321
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ASSALE TANDEM MOBILE SIP

COMBINAZIONE DI ASSALI TANDEM MOBILI

Grazie all'asse di rotazione, il ranghinatore con assale tandem mobile assicura un 
adattamento al terreno del 50% più fluido e uniforme rispetto all'assale doppio 
standard. Garantisce un adattamento ottimale al terreno, una maggiore velocità 
di lavoro e un minore trasferimento del carico sulla macchina.

La combinazione di un assale tandem mobile sul telaio del rotore sull'assale anteriore 
e posteriore garantisce un eccellente adattamento al terreno. Si può lavorare a 
una velocità maggiore senza danneggiare il manto erboso.

Assale tandem mobile SIP per un migliore adattamento al terreno.

Differenza del movimento del punto di articolazione tra l'assale tandem mobile SIP (sinistra) e l'assale doppio standard (destra).

Il baricentro del supporto dell'assale tandem mobile si trova sulla parte anteriore del rotore (immagine a sinistra). Le ruote rimangono in 
prossimità dei denti a molla assicurando la massima stabilità del rotore, anche a velocità elevate e su terreni in pendenza.

La differenza del movimento dei punti di articolazione tra 
l'assale tandem mobile SIP (blu) e l'assale doppio standard 

(arancione).
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Cerniera articolata 3D robusta sulla parte 
anteriore del rotore.

L'altezza di lavoro del rotore è regolabile 
dal trattore.

Poiché l'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile,  
il manto erboso non viene danneggiato.

Speciale ruotino di sostegno doppio 
(disponibile con STAR 430|12 T e 600|20 T).

Le speciali cerniere a forma di croce sui rotori garantiscono un perfetto adattamento al terreno 3D, 
indipendentemente dal telaio. I denti a molla rimangono sempre paralleli al terreno, garantendo 

così andane pulite anche a velocità di lavoro elevate.

TECNLOGIE STAR ROBUST
ADATTAMENTO AL TERRENO

ADATTAMENTO AL TERRENO 3D

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO

Il ruotino di sostegno sul ranghinatore permette di lavorare più rapidamente su 
diversi tipi di terreno senza danneggiare i denti a molla e i supporti. È garantita 
un'andana uniforme e pulita. 

Lo speciale supporto 3D consente il libero movimento dei rotori e garantisce il 
perfetto adattamento al terreno, indipendentemente dalla posizione del telaio, e 
un'andana pulita anche su terreni accidentati.

Poiché l'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile, il manto erboso non viene 
danneggiato, e l'andana rimane pulita, senza contaminazione di terra e sabbia. La 
regolazione idraulica dell'altezza di lavoro è disponibile su diversi modelli. 

Il ruotino di sostegno sulla parte anteriore del rotore garantisce un adattamento perfetto al terre-
no senza che i denti tocchino la superficie. Assicura che l'altezza di lavoro sia sempre corretta. Il 

manto erboso è privo di danni, le andane sono pulite e i denti a molla e i supporti hanno una lunga 
vita utile. Il ruotino di sostegno aggiuntivo è consigliato quando si lavora su terreni in pendenza.

���������� ��� ��������

19. avgust 2016 9:30:47



109

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELL'ANDANA
La larghezza dell'andana viene regolata in base alla quantità di foraggio e alla 
larghezza del pick-up. 

STAR 360|10
0,60 m - 1,40 m

STAR 600|20 T
Controllo idraulico del rotore posteriore con opzione di due andane singole (1) o 
un'andana doppia sul lato sinistro (2). Larghezza dell'andana: 0,60 m - 1,20 m.

STAR 700|22 T
Andana doppia sul lato sinistro: 7,00 m
Larghezza dell'andana: 0,70 m - 1,30 m.

STAR 400|11
0,60 m - 1,40 m

STAR 430|12 / 430|12 T
0,60 m - 1,40 m

STAR 470|13
0,60 m - 1,40 m

Andana centrale doppia regolabile
STAR 650I20 T   0,90m - 1,60m
STAR 720I22 T   1,30m - 1,85m
STAR 850I26 T   1,15m - 2,13m 

STAR R 870|26 TC /H   1,30m - 2,20m
STAR R 930|28 TC /H  1,30m - 2,40m

STAR 1000|30 T   1,38m - 2,50m

STAR R 860|26 TS/H
Due andane singole  o un’andana doppia. 

Larghezza dell’andana: 0.60 m - 1.35 m.
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I ranghinatori a rotore singolo con rotore modulare e assale tandem mobile SIP 
garantiscono una ranghinatura fluida e andane ampie, di forma omogenea.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 360|10, 400|11, 430|12, 470|13

Disco a camme regolabile ± 15° a seconda della quantità e 
dell'umidità del foraggio.

I vantaggi del rotore modulare sono supporti dei denti a molla 
sostituibili singolarmente, un disco a camme di diametro maggiore, 

materiali di qualità, manutenzione ridotta e una lunga vita utile.
Attacco articolato con ammortizzatori per 

seguire il trattore in modo ottimale.
PATENTED

1

2

3

4

5

1 Attacco articolato
2 Regolazione dell'altezza di lavoro
3 Assale tandem mobile (brevetto SIP)
4 Rotore modulare
5 Disco a camme a regolazione continua
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Tutti i ranghinatori sono dotati di serie di assale tandem mobile SIP (brevetto SIP). 
Garantisce un adattamento ottimale al terreno, una maggiore velocità di lavoro e un 

minore trasferimento del carico sulla macchina.

L'attacco articolato con stabilizzatori 
garantisce un'ottima manovrabilità 

della macchina.

Il ruotino di sostegno garantisce un migliore adattamento al terreno e un'andana pulita. 
I denti a molla non graffiano il terreno, la loro vita utile è pertanto più lunga e il manto 

erboso non subisce danni.

Facile stoccaggio con supporti dei denti a molla ripiegabili e protezioni laterali.

Design semplificato della staffa di 
sgancio dei supporti dei bracci dei 

denti a molla.

Ruotino di sostegno

Regolazione dell'angolo del rotore per 
un'andana più pulita.

I ranghinatori a rotore sin-
golo STAR con quattro den-
ti a molla doppi sul supporto 
garantiscono andane unifor-
mi e pulite.

Grazie all'attacco articolato, 
sono estremamente agili, se-
guono il trattore in modo ottima-
le e hanno un raggio di sterzata 
stretto. Si adattano perfetta-
mente al terreno e consentono 
una ranghinatura professionale 
anche su terreni accidentati.
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Il ranghinatore a rotore singolo trainato garantisce una ranghinatura uniforme 
e andane pulite, dalla forma omogenea. La struttura a parallelogramma, in 
combinazione con l'assale tandem mobile brevettato SIP, consente velocità di 
trasporto fino a 30 km/h.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 430|12 T

Disco a camme regolabile ± 15° a seconda 
della quantità e dell'umidità del foraggio.

I vantaggi del rotore modulare sono supporti dei denti a molla sostituibili 
singolarmente, un disco a camme di diametro maggiore, materiali di 

qualità, manutenzione ridotta e una lunga vita utile.

L'anello del gancio è controllato dall'attacco 
parallelo. Il braccio idraulico sul timone man-

tiene il rotore trainante parallelo al terreno 
mentre viene sollevato e abbassato.

Speciale ruotino di sostegno doppio.

1
2

3
4

5

1  Timone a parallelogramma
2 Rotore modulare
3 Sollevamento idraulico del rotore
4 Disco a camme a regolazione continua
5 Assale tandem mobile (brevetto SIP)
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Tutti i ranghinatori sono dotati di serie di assale tandem mobile SIP (brevetto SIP). 
Garantisce un adattamento ottimale al terreno, una maggiore velocità di lavoro e un 

minore trasferimento del carico sulla macchina.

Il sistema di sollevamento idraulico consente il sollevamento del rotore di 500 mm duran-
te le svolte o il passaggio sopra le andane.

Facile stoccaggio con supporti dei denti a molla ripiegabili e protezioni laterali.

Il ranghinatore trainato 
STAR 430 | 12 T garanti-
sce risparmio e facilità di 
trasporto.

Con quattro denti a molla 
doppi sul supporto, per-
mette di formare andane 
uniformi e pulite. L'innova-
tivo assale tandem mobile 
garantisce un eccellente 
adattamento al terreno e 
velocità di trasporto fino a 
30 km/h.

Larghezza dell'andana: 0,70 m - 1,20 m.

Regolazione semplice e rapida dell'altezza 
del rotore attraverso un bullone filettato.
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Il ranghinatore a due rotori trainato permette di formare due andane singole 
o un'andana doppia sul lato sinistro. L'assale tandem mobile con supporto a 
parallelogramma garantisce una ranghinatura uniforme e velocità di trasporto fino a 
30 km/h.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 600|20 T

Regolazione semplice e rapida dell'al-
tezza del rotore attraverso un bullone 

filettato.

I vantaggi del rotore modulare sono supporti dei denti a molla 
sostituibili singolarmente, un disco a camme di diametro maggiore, 

materiali di qualità, manutenzione ridotta e una lunga vita utile.

L'anello del gancio è controllato dall'attacco parallelo. Il braccio 
idraulico sul timone mantiene il rotore trainante parallelo al terreno 

mentre viene sollevato e abbassato.

1  Rotore modulare
2 Assale tandem mobile (brevetto SIP)
3 Supporto 3D del rotore
4 Controllo idraulico del rotore posteriore
5 Sollevamento idraulico del rotore

1

2

3

4
5
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 Il supporto articolato 3D del rotore posteriore sul carro a struttura a parallelogramma 
assicura un adattamento perfetto al terreno. Il rotore posteriore è azionato 

idraulicamente per una ranghinatura rapida ed efficiente.

I rotori anteriori sono dotati di serie dell'assale tandem mobile SIP (brevetto SIP), che ga-
rantisce un adattamento ottimale al terreno, una maggiore velocità di lavoro e un minore 

trasferimento del carico sulla macchina.

Controllo idraulico del rotore posteriore con opzione di due andane singole (1) 
o un'andana doppia sul lato sinistro (2).

Il ranghinatore a due rotori 
STAR 600 | 20 T garanti-
sce facilità d'uso e produt-
tività elevata.

I rotori modulari con quattro 
coppie di denti a molla per sup-
porto consentono di formare 
due andane singole o un'anda-
na doppia. L'innovativo assale 
tandem mobile e i rotori con 
due cuscinetti ad altezza rego-
labile garantiscono un perfet-
to adattamento al terreno e la 
massima efficienza in tutte le 
condizioni di lavoro.

Ruota di scorta sul retro della macchina 
come parte della dotazione opzionale. 
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Il ranghinatore a due rotori trainato con l'assale tandem mobile brevettato SIP 
consente una ranghinatura fluida e uniforme e forma una singola andana laterale.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 700|22 T

Il robusto meccanismo di sterzo consente alla 
macchina di seguire il trattore durante le svolte, 

nonostante la lunghezza della macchina.

Il sollevamento sequenziale dei rotori (TAKEOFF) attraverso 
un raccordo idraulico unidirezionale garantisce un'eccellente 

manovrabilità e un uso facile.

L'attacco articolato collegato al robusto meccanismo di sterzo offre un 
raggio di sterzata di 55°.

1

2

3
4

5

1  Sollevamento sequenziale del rotore
2 Assale tandem mobile - anteriore (brevetto SIP)
3 Rotore modulare
4 Supporto articolato 3D del rotore
5 Meccanismo di sterzo delle ruote robusto
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Il rotore modulare con attacco 3D permette un eccellente adattamento al terreno. 
I denti a molla non graffiano il terreno e il manto erboso rimane intatto. L'andana è 

pulita senza contaminazione di terra e sabbia.

L'assale tandem mobile sulla parte anteriore del rotore assicura l'adattamento al terreno e 
velocità di lavoro superiori. Il telaio largo a 4 o 6 ruote (assale tandem mobile opzionale sul lato 

posteriore) in prossimità dei denti a molla garantisce una ranghinatura uniforme e pulita.

Andana doppia sul lato sinistro: 7,00 m
Larghezza dell'andana: 0,70 m - 1,30 m.

Il ranghinatore a due rotori 
trainato STAR 700 | 22 T 
è robusto, efficiente e resi-
stente.

È l'ideale per aziende agrico-
le di grandi dimensioni e for-
nitori di servizi agricoli che 
necessitano di macchine 
potenti e affidabili con bassi 
costi di manutenzione.

Disco a camme regolabile ± 15° a seconda 
della quantità e dell'umidità del foraggio.

1

2

3

4

5
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I ranghinatori a due rotori trainati sono resistenti ed efficienti. Nonostante l'ampia 
larghezza di lavoro, queste macchine possono essere usate anche con trattori più 
leggeri, facendo risparmiare tempo ed energia. Formano un'andana centrale pulita 
e uniforme.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 650|20 T, 720|22 T, 850|26 T

Entrambi i rotori si muovono in modo 
indipendente dal telaio, consentendo un 
adattamento 3D anche su superfici irre-
golari. I denti a molla rimangono sempre 
paralleli al terreno, garantendo andane 

pulite a qualsiasi velocità di lavoro.

La trasmissione a Y riduce il carico sull'albero cardanico e 
garantisce una lunga vita utile.

L'attacco articolato collegato al robusto meccanismo di sterzo offre un 
raggio di sterzata di 55°.

Y - DRIVE

1  Attacco articolato con angolo di rotazione di 110°
2 Meccanismo di sterzo esterno delle ruote
3 STrasmissione a Y
4 Assale tandem mobile - anteriore (brevetto SIP)
5 Supporto articolato 3D del rotore

1

2

3

4

5
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La combinazione di regolazione ottimale della curva del rotore e telo forma andana 
produce andane di forma trapezoidale omogenee. Il telo impedisce anche al 

foraggio di impigliarsi nei rotori.

Regolazione idraulica continua della larghezza dell'andana  
(di serie con STAR 850 | 26 T, opzionale con 72022 T e 650|20 T).

L'altezza di trasporto di tutti i modelli è 
inferiore a 4 m. Con le protezioni e i sup-
porti dei denti a molla ripiegati, l'altezza 

scende a 3,2 - 3,5 m.

Andana centrale doppia regolabile

Larghezza dell'andana: 
STAR 650I20 T - 0,90 m - 1,60 m
STAR 720I22 T - 1,30 m - 1,85 m
STAR 850I26 T - 1,15 m - 2,13 m

I ranghinatori a due rotori 
trainati ad andana centrale 
STAR 650I20 T, 720I22 T 
e 850I26 T offrono un'ot-
tima stabilità e un eccezio-
nale incremento della pro-
duttività.

Il supporto articolato 3D 
del rotore, in combinazione 
con le sospensioni idrop-
neumatiche e l'assale tan-
dem mobile, garantisce un 
eccellente adattamento al 
terreno e un'andana unifor-
me, pulita e ampia. Il siste-
ma di sterzo elettroidrauli-
co consente un uso facile.

Sollevamento elettroidraulico del rotore 
separato (opzionale) per una facile 
manovrabilità al passaggio sopra le 

andane o nelle svolte.

Assale tandem mobile (posteriore - op-
zionale) per un eccellente adattamento 
al terreno e velocità di lavoro superiori. Il 

telaio largo a 4 o 6 ruote in prossimità dei 
denti a molla garantisce una ranghinatura 

uniforme e pulita.
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Il ranghinatore a due rotori trainato, con telaio ad arco più alto ed eccezionale 
manovrabilità, è stato progettato per rastrellare in modo efficiente superfici più am-
pie. Il robusto ranghinatore consente di ottenere andane centrali uniformi e pulite.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR R 870|26 TC /H, 930|28 TC /H

Lo speciale supporto 3D consente il libero 
movimento dei rotori e garantisce il perfetto 
adattamento al terreno, indipendentemente 
dalla posizione del telaio, e un’andana pulita 

anche su terreni accidentati.
Lo scarico idraulico del rotore e l’altezza del rotore regolabile idraulicamente 

sono disponibili nella versione “Full-Option” del ranghinatore.

Il robusto meccanismo di sterzo esterno consente un angolo di 
sterzata di ± 75,5° per un facile utilizzo e una perfetta traiettoria del 

trattore.

Y - DRIVE

1
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1  Attacco articolato con angolo di rotazione di 155°
2 Assale tandem mobile (brevetto SIP)
3 Sospensioni idropneumatiche HPS
4 Meccanismo di sterzo esterno delle ruote
5 Rotore modulare articolato 3D
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La nuova famiglia di rang-
hinatori rotativi STAR, con 
un’ampia larghezza di lavoro 
e una capacità fino a 13,0 
ha/h, garantisce un’eleva-
ta produttività e versatilità 
quando si lavora su superfici 
più ampie.

La facilità di manutenzione, 
l’eccezionale manovrabilità e 
l’efficienza del ranghinatore 
offrono un eccellente rap-
porto qualità-prezzo e rap-
presentano quindi la soluz-
ione perfetta per le aziende 
agricole e i contoterzisti di 
medie e grandi dimensioni.

Il nuovo design del telaio ad arco offre più spazio di manovra quando si passa sopra le andane, poi-
ché l’intero telaio del ranghinatore è più alto. Il telaio posteriore più alto garantisce inoltre un passag-
gio facile e veloce sulle andane quando si rastrellano masse d’erba più grandi e si formano andane 

più ampie.

La combinazione tra la curva del rotore e il telo forma andana, regolate in modo ottimale, 
consente la formazione di andane trapezoidali uniformi e ariose, indipendentemente dalla 

quantità di foraggio.

Con una larghezza di lavoro fino a 9,25 m e 
una capacità di 13,00 ha/h, il ranghinatore è 
progettato per aziende agricole e fornitori di 

servizi di medie e grandi dimensioni.

Andana centrale doppia regolabile.
Larghezza dell’andana:  1.26 - 2.36 m

Come parte dell’equipaggiamento obbligato-
rio, per la parte posteriore del telaio del rotore 
sono disponibili 2 ruote piroettanti o un assale 

tandem mobile.

Semplice controllo elettroidraulico dalla 
cabina del trattore.
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Il ranghinatore a due rotori trainato della linea HD con larghezza di lavoro di 10 m 
aumenta notevolmente le prestazioni durante il lavoro su vaste superfici. Questo 
ranghinatore resistente ed efficiente colloca il foraggio in un'andana centrale 
uniforme e pulita.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR 1000|30 T

I rotori regolabili idraulicamente si muovono 
in modo indipendente dal telaio, consenten-

do un adattamento 3D anche su superfici 
irregolari. I denti a molla rimangono sempre 

paralleli al terreno, garantendo andane 
pulite a qualsiasi velocità di lavoro.

La trasmissione a Y dei rotori consente un angolo di lavoro inferiore 
dell'albero cardanico garantendo una vita utile più lunga dell'albero stesso.

Il robusto meccanismo di sterzo offre un raggio di rotazione di +/- 75° 
che permette alla macchina di seguire perfettamente il trattore.

Y - DRIVE
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1  Attacco con angolo di rotazione di 150°
2 Meccanismo di sterzo esterno delle ruote
3 Sospensioni idropneumatiche (HPS)
4 Assale tandem mobile (brevetto SIP)
5 Rotore modulare articolato 3D



123

Il ranghinatore rotativo STAR 
1000 | 30 T con una larghez-
za di lavoro di 10 m garanti-
sce una produttività elevata.

Il supporto articolato 3D del 
rotore, in combinazione con 
le sospensioni idropneuma-
tiche e l'assale tandem mo-
bile, garantisce un eccellen-
te adattamento al terreno e 
un'andana uniforme, pulita e 
ampia. Il sistema di controllo 
elettroidraulico consente un 
uso facile.

Controllo elettroidraulico della 
regolazione dell'altezza di lavoro dei rotori, 

ripiegamento automatico nelle posizioni 
di lavoro e di trasporto e sollevamento 

separato o parziale del rotore.

La combinazione di regolazione ottimale della curva del rotore e telo forma andana 
produce andane di forma trapezoidale omogenee. Il telo impedisce anche al 

foraggio di impigliarsi nei rotori.

L'altezza di trasporto con le protezioni e i 
supporti dei denti a molla ripiegati è di 3,99 m.

Assale tandem mobile (posteriore - op-
zionale) per un eccellente adattamento 
al terreno e velocità di lavoro superiori. Il 

telaio largo a 4 o 6 ruote in prossimità dei 
denti a molla garantisce una ranghinatura 

uniforme e pulita.

Andana centrale doppia. 
Larghezza dell'andana: 1,38 m - 2,50 m.

Le sospensioni idropneumatiche e il supporto 3D dei rotori, in combinazione con 
l'assale tandem mobile, garantiscono un adattamento perfetto al terreno senza 

contaminazione del foraggio.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA LATERALE

DATI TECNICI 360|10 400|11 430|12 470|13

Larghezza di lavoro (m) 3,60 4,00 4,30 4,70

Larghezza dell'andana (m) 0,70 - 1,40 0,70 - 1,40 0,60 - 1,40 0,60 - 1,40

Numero di rotori 1 1 1 1

Numero di bracci per rotore 10 11 12 13

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4 4 4

Diametro rotore (m) 2,83 3,15 3,34 3,56

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 350 - 450 350 - 450 350 - 450 350 - 450

Peso (kg) 495 550 564 575

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 22 / 30 22 / 30 22 / 30 30 / 40

Capacità (ha/h) 4,50 5,00 5,50 6,20

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 600 600 600 600

Larghezza di trasporto (m) 1,68 1,99 2,20 2,20

Altezza della macchina (m) 1,50 1,50 1,60 1,60

Lunghezza di trasporto (m) 3,30 3,70 3,80 4,02

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco  Attacco articolato a tre punti Cat. II 

Albero cardanico Frizione di sicurezza e frizione a rotazione libera

Innesto idraulico / / / /

Telo forma andana SÌ SÌ SÌ SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Meccanica

Telaio Assale tandem mobile

Sollevamento del rotore / / / /

DOTAZIONE OPZIONALE

Attrezzatura di illuminazione Ruotino di sostegnoAttrezzatura per la sicurezza stradale
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RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA LATERALE
DATI TECNICI 430|12 T 600|20 T 700|22 T

Larghezza di lavoro (m) 4,30 3,40 - 6,00 / 6,20 6,88

Larghezza dell'andana (m) 0,70 - 1,20 0,60 - 1,20 0,70 - 1,30

Numero di rotori 1 2 2

Numero di bracci per rotore 12 10 (20) 10 + 12 (22)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4 4

Diametro rotore (m) 3,34 2,85 3,25

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 350 - 450 350 - 450 350 - 450

Peso (kg) 710 1480 1950

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 20 / 27 30 / 40 37 / 50

Capacità (ha/h) 5,50 8,00 9,00

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 600 900 600 G / 900 D

Larghezza di trasporto (m) 2,08 2,25 - 2,99 2,99

Altezza di trasporto (barra di protezione ripiegata) 
(m) 1,20 1,50 3,99 (3,20)

Lunghezza di trasporto (m) 5,00 7,64 - 8,23 7,63

Dimensione pneumatici - rotori 18 X 8,50 - 8 18 x 8,50 - 8 16 x 6,50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Timone a parallelogramma Timone a parallelogramma Attacco articolato a 2 punti 
Cat. II

Albero cardanico Albero cardanico ad angolo 
ampio con frizione di sicurezza

Albero cardanico con frizio-
ne di sicurezza

Albero cardanico ad angolo 
ampio con frizione di sicurezza

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW) 1x a singolo effetto (1EW), 1x 
a doppio effetto (1DW) 1x a singolo effetto (1EW)

Telo forma andana SÌ SÌ SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Meccanica

Telaio Assale tandem mobile Assale tandem mobile Assale tandem mobile 
(anteriore)

Sollevamento del rotore Idraulico

DOTAZIONE OPZIONALE

Stabilizzatore del telaio  
(disponibile con STAR 600|20 T)

Assale tandem mobile - posteriore (dispo-
nibile con STAR 700|22 T)

Ruota di tipo trattore  
(disponibile con STAR 430|12 T, 600|20 T)
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA LATERALE

DATI TECNICI R 860|26 TS H R 860|26 TS

Larghezza di lavoro (m) 7,20 - 8,85 7,20 - 8,85

Larghezza dell'andana (m) 0,60 - 1,35 0,60 - 1,35

Numero di rotori 2 2

Numero di bracci per rotore 2 x 13 (26) 2 x 13 (26)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4

Diametro rotore (m) 3,55 3,55

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 350 - 420 350 - 420

Peso (kg) 2790 T.B.A.

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 44 / 60 44 / 60

Capacità (ha/h) 12,5 12,5

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 900 / 900 900 / 900

Larghezza di trasporto (m) 2,95 2,95

Altezza di trasporto (barra di protezione ripiegata) 
(m) 3,99 (3,39) 3,99 (3,39)

Lunghezza di trasporto (m) 9,20 9,20

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6.50 - 8 16 x 6.50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco articolato a 2 punti Cat. II

Albero cardanico Albero cardanico grandangolare, giunto cardanico con frizione libera, presa di forza con frizione 
di sicurezza

Innesto idraulico 2x a doppio effetto (2DW) 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio 
effetto (1DW)

Sospensioni Idro-pneumatico Meccanico

Telo forma andana SÌ - posteriore (idraulico) SÌ - posteriore (meccanico)

Regolazione dell'altezza di lavoro Idraulico Meccanico

Telaio Assale tandem mobile (anteriore) Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Idraulico

DOTAZIONE OPZIONALE

Supporti per il trasporto dei bracci  Assale tandem mobile 
- posteriore

Telo andana anteriore idraulico o meccanico
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DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Telaio di trasporto con attacco a due punti

Albero cardanico Albero cardanico ad angolo ampio con frizione di sicurezza

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW) 1x a singolo effetto (1EW) 1x a singolo effetto (1EW), 1x 
a doppio effetto (1DW)

Telo forma andana SÌ SÌ SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Meccanica Meccanica Meccanica

Telaio Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Idraulico Idraulico Idraulico, separato

DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA CENTRALE

DATI TECNICI 650|20 T 720|22 T 850|26 T

Larghezza di lavoro (m) 6,00 - 6,60 6,60 - 7,15 7,24 - 8,30

Larghezza dell'andana (m) 0,90 - 1,60 1,30 - 1,85 1,15 - 2,13

Numero di rotori 2 2 2

Numero di bracci per rotore (per macchina) 2 x 10 (20) 2 x 11 (22) 2 x 13 (26)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4 4

Diametro rotore (m) 2,86 3,15 3,55

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 400 - 500 400 - 500 400 - 500

Peso (kg) 1700 1800 2100

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 40 / 55 40 / 55 40 / 55

Capacità (ha/h) 8,50 9,50 10,50

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 900 sx / 900 dx 900 sx / 900 dx 900 sx / 900 dx

Larghezza di trasporto (m) 2,55 2,55 2,99

Altezza di trasporto (barra di protezione 
ripiegata) (m) 3,88 (3,24) 3,99 (3,46) 3,99 (3,20)

Lunghezza di trasporto (m) 5,25 5,51 5,82

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8 16 x 6,50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Regolazione idraulica della larghezza 
dell'andana (di serie su STAR 850|26 T, 

1000|30 T)

Sollevamento dei rotori separato (di 
serie su STAR 1000|30 T)

Assale tandem mobile
- posteriore
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DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Telaio di trasporto con attacco a due punti Cat. II

Albero cardanico Albero cardanico grandangolare

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW) 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effet-
to (1DW)

Telo forma andana SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Meccanica

Telaio Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Idraulico

RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA CENTRALE

DATI TECNICI R 670|22 TC R 770|24 TC

Larghezza di lavoro (m) 5,83 - 6,71 6,87 - 7,66

Larghezza dell'andana (m) 1,11 - 1,99 1,30 - 1,85

Numero di rotori 2 2

Numero di bracci per rotore (per macchina) 2 x 11 2 x 12

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4

Diametro rotore (m) 2,86 3,15

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 400 - 500 400 - 500

Peso (kg) 1740 - 2030 2040 - 2340

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 40/55 40/55

Capacità (ha/h) 9,0 9,5

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 900/900 900/900

Larghezza di trasporto (m) 2,45 2,55

Altezza di trasporto (barra di protezione 
ripiegata) (m) 3,87 3,34

Lunghezza di trasporto (m) 5,57 5,57

Dimensione pneumatici - rotori 16x6.50 - 8 16x6.50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Koračno tandem podvozje
- zadaj

Sollevamento elettroidraulico separato del 
rotore

Rilievo meccanico del rotore Ruota di scorta con supporto
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DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco articolato a 2 punti Cat. II

Albero cardanico Albero cardanico grandangolare, giunto cardanico con frizione libera, presa di forza con frizione di 
sicurezza

Innesto idraulico
2x a doppio effetto 
(2DW), 1x a doppio 

effetto (1DW)

1x a singolo effetto 
(1EW), 1x a doppio 

effetto (1DW)

2x a doppio effetto 
(2DW), 1x a doppio 

effetto (1DW)

1x a singolo effetto 
(1EW), 1x a doppio 

effetto (1DW)

Sospensioni Idro-pneumatico Meccanico Idro-pneumatico Meccanico

Telo forma andana SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Idraulico Meccanica Idraulico Meccanica

Telaio Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Elet.-idr. separato Idraulico Elet.-idr. separato Idraulico

DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA CENTRALE

DATI TECNICI R 870|26 TC H R 870|26 TC R 930|28 TC H R 930|28 TC 

Larghezza di lavoro (m) 7,60 - 8,60 7,60 - 8,60 8,20 - 9,30 8,20 - 9,30

Larghezza dell'andana (m) 1,30 - 2,20 1,30 - 2,20 1,30 - 2,40 1,30 - 2,40

Numero di rotori 2 2 2 2

Numero di bracci per rotore (per macchina) 2 x 13 (26) 2 x 13 (26) 2 x 14 (28) 2 x 14 (28)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4 4 4 4

Diametro rotore (m) 3,65 3,65 3,95 3,95

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540 540 540 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 350 - 420 350 - 420 350 - 420 350 - 420

Peso (kg) 2650 2600 2800 2750

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80 60 / 80 60 / 80 60 / 80

Capacità (ha/h) 11,00 11,00 13,00 13,00

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 1000 / 1000 1000 / 1000 1000  / 1000 1000  / 1000 

Larghezza di trasporto (m) 2,99 2,99 2,99 2,99

Altezza di trasporto (barra di protezione 
ripiegata) (m) 3,99 (3,10) 3,99 (3,10) 4,29 (3,40) 4,29 (3,40)

Lunghezza di trasporto (m) 6,74 6,74 6,74 6,74

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6.50 - 8 16 x 6.50 - 8 18 x 8.50 - 8 18 x 8.50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Koračno tandem podvozje
- zadaj

Assale tandem mobile 
- posteriore

Supporti per il trasporto dei bracci  (solo con 
STAR R 870|26 TC /H)

Ruota di scorta con supporto
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DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Telaio di trasporto con attacco a due punti

Albero cardanico Albero cardanico ad angolo ampio con frizione di sicurezza

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

Telo forma andana SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Idraulica

Telaio Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Elettroidraulico, separato

RANGHINATORI ROTATIVI STAR ROBUST AD 
ANDANA CENTRALE

DATI TECNICI 1000|30 T

Larghezza di lavoro (m) 8,82 - 9,94

Larghezza dell'andana (m) 1,38 - 2,50

Numero di rotori 2

Numero di bracci per rotore (per macchina) 2 x 15 (30)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4

Diametro rotore (m) 4,26

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 400 - 500

Peso (kg) 3300

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80

Capacità (ha/h) 15,00

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 1200 sx / 1200 dx

Larghezza di trasporto (m) 2,81

Altezza di trasporto (barra di protezione 
ripiegata) (m) 4,80 (3,99)

Lunghezza di trasporto (m) 7,00

Dimensione pneumatici - rotori 18 x 8,50 - 8

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

Assale tandem mobile SIP 
(brevetto SIP)
L'eccezionale reattività del telaio dei rotori con assale 
tandem mobile riduce del 50% l'oscillazione dei rotori 
quando si lavora su terreni accidentati.

Sollevamento sequenziale del rotore
La cinematica di sollevamento con supporto 3D del 
rotore e baricentro posteriore consente il sollevamento 
sequenziale dei rotori.

Supporto 3D del rotore
Lo speciale supporto 3D permette di regolare il rotore 
in tutte le direzioni e assicura una ranghinatura 
uniforme anche su terreni accidentati.

Rotore modulare
Il disegno robusto del rotore, in cui ogni parte può 
essere sostituita individualmente, garantisce una 
facile manutenzione.

CAM - Regolazione del disco a camme
Regolando la curva del disco a camme di ± 30° si 
ottiene una forma ottimale dell'andana in base al 
macchinario di raccolta. 

Regolazione idraulica della larghezza 
di lavoro
La larghezza di lavoro può essere facilmente regolata 
usando il sistema idraulico del trattore.

Y-DRIVE
La trasmissione a Y consente angoli di lavoro più 
piccoli per l'albero cardanico.

Y - DRIVE
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RANGHINATORI ROTATIVI
STAR HD
Le tecnologie innovative, il funzionamento facile e l'eccellente manovrabilità 
dei ranghinatori rotativi garantiscono andane pulite, uniformi e spaziose. Il disegno 
robusto dei ranghinatori a uno, due e quattro rotori e l'impiego di materiali di qualità 
assicurano prestazioni eccellenti e una lunga vita utile.
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TECNLOGIE STAR HD
ROTORE MODULARE
I ranghinatori rotativi con le tecnologie innovative di SIP, tra cui il rotore modulare e 
l'assale tandem mobile, garantiscono una ranghinatura efficiente e andane pulite 
e uniformi. 

1
Disco a camme con diametro di 42 cm.

2
Supporti dei bracci con i denti a molla 
in alluminio pressofuso.

3
Disco a camme a regolazione continua.

4
Doppio cuscinetto dell'albero rotore 
verticale.

5
Coppia di riduttori con modulo 
grande per una trasmissione più 
facile della potenza.

6
Supporti dei denti a molla con due 
boccole in teflon.

7
Montaggio robusto del supporto 
mediante tre viti.

8
Supporti dei denti a molla doppi 
sostituibili individualmente.

Il disco a camme di diametro maggiore è 
trattato termicamente contro l'usura.

Supporti dei denti a molla sostituibili 
individualmente con due boccole e nippli.

87654321
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ASSALE TANDEM MOBILE SIP

COMBINAZIONE DI ASSALI TANDEM MOBILI

Grazie all'asse di rotazione, il ranghinatore con assale tandem mobile assicura un 
adattamento al terreno del 50% più fluido e uniforme rispetto all'assale doppio 
standard. Garantisce un adattamento ottimale al terreno, una maggiore velocità 
di lavoro e un minore trasferimento del carico sulla macchina.

La combinazione di un assale tandem mobile sul telaio del rotore sull'assale anteriore 
e posteriore garantisce un eccellente adattamento al terreno. Si può lavorare a 
una velocità maggiore senza danneggiare il manto erboso.

Assale tandem mobile SIP per un migliore adattamento al terreno.

Differenza del movimento del punto di articolazione tra l'assale tandem mobile SIP (sinistra) e l'assale doppio standard (destra).

Il baricentro del supporto dell'assale tandem mobile si trova sulla parte anteriore del rotore (immagine a sinistra). Le ruote rimangono in 
prossimità dei denti a molla assicurando la massima stabilità del rotore, anche a velocità elevate e su terreni in pendenza.

La differenza del movimento dei punti di articolazione tra 
l'assale tandem mobile SIP (blu) e l'assale doppio standard 

(arancione).
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Cerniera articolata 3D robusta sulla parte 
anteriore del rotore.

L'altezza di lavoro del rotore è regolabile 
dal trattore.

Poiché l'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile,  
il manto erboso non viene danneggiato.

Le speciali cerniere a forma di croce sui rotori garantiscono un perfetto adattamento al terreno 3D, 
indipendentemente dal telaio. I denti a molla rimangono sempre paralleli al terreno, garantendo 

così andane pulite anche a velocità di lavoro elevate.

TECNLOGIE STAR HD
PERFETTO ADATTAMENTO AL TERRENO

ADATTAMENTO AL TERRENO 3D

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI LAVORO

Lo speciale supporto 3D consente il libero movimento dei rotori e garantisce il 
perfetto adattamento al terreno, indipendentemente dalla posizione del telaio, e 
un'andana pulita anche su terreni accidentati.

L'altezza di lavoro dei denti a molla è regolabile idraulicamente, in modo che il 
manto erboso non venga danneggiato durante la fase di ranghinatura e l'andana 
rimanga pulita, priva di contaminazione da terra e sabbia.  
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La sospensione idropneumatica e il 
montaggio tridimensionale dei rotori in 

combinazione con un assale tandem mo-
bile consentono alla macchina un perfetto 

adattamento al terreno senza contaminare 
il foraggio.

Lo scarico idraulico dei rotori e il montaggio tridimensionale dei rotori in combina-
zione con un assale tandem mobile consentono un perfetto adattamento al terreno 
senza contaminare il foraggio.

Lo scarico idraulico dei rotori e il montaggio tridimensionale dei rotori in combinazione 
con un assale tandem mobile consentono un perfetto adattamento al terreno senza 

contaminare il foraggio.
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REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELL'ANDANA
La larghezza dell'andana viene regolata idraulicamente in base alla quantità di 
foraggio e alla larghezza del pick-up. 

STAR HD 1250|50 T H
Andana centrale doppia regolabile

Larghezza dell'andana: 1,30 m - 2,20 m.
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Il ranghinatore a quattro rotori trainato della linea HD con una larghezza di lavoro di 
12,5 m e una produttività di 18,5 ha/h è progettato per una ranghinatura professionale. 
Questa macchina resistente ed efficiente produce un'andana centrale uniforme e 
pulita, facilitando il raccolto e facendo risparmiare tempo ed energia.

RANGHINATORI ROTATIVI
STAR HD 1250|50 T H

I rotori regolabili idraulicamente si muo-
vono in modo indipendente dal telaio, 

consentendo un adattamento 3D anche su 
superfici irregolari. I denti a molla rimango-
no sempre paralleli al terreno, garantendo 
andane pulite a qualsiasi velocità di lavoro.

Per garantire una vita utile più lunga, il carico sulla trasmissione 
dell'albero cardanico è minimo grazie agli speciali ingranaggi rotanti 
che azionano la coppia anteriore e all'ingranaggio a Y che aziona la 

coppia di rotori posteriore.

Il robusto attacco articolato a due punti offre un raggio di sterzata 
ampio di +/- 75° che permette di seguire perfettamente il trattore.

Y - DRIVE

1  Regolazione idraulica dell'altezza di lavoro
2 Attacco con angolo di rotazione di 150°
3 Sospensioni idropneumatiche (HPS)
4 Ruote 620/40-R22.5
5 Rotore modulare articolato 3D

1

2

3

4

5
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Le sospensioni idropneumatiche e il supporto articolato 3D dei rotori, in combinazione 
con l'assale tandem mobile, consentono alla macchina di adattarsi perfettamente al 

terreno senza contaminazione del foraggio.

Controllo elettroidraulico della regolazione dell'altezza di lavoro dei rotori, ripiegamento 
automatico nelle posizioni di lavoro e di trasporto e sollevamento separato o parziale del rotore.

Andana centrale doppia regolabile
Larghezza dell'andana: 1,30 m - 2,20 m.

Il disegno del telaio consente svolte 
strette con i rotori abbassati, con una 

migliore stabilità e un adattamento 
ottimale al terreno.

La combinazione di regolazione ottimale della curva del rotore e telo forma andana 
produce andane di forma trapezoidale omogenee. Il telo impedisce anche al foraggio di 

impigliarsi nei rotori.

Il ranghinatore rotativo STAR 
HD 1250|50 T H con una lar-
ghezza di lavoro di 12,5 m ga-
rantisce una produttività elevata.

Il supporto articolato 3D del 
rotore, in combinazione con le 
sospensioni idropneumatiche 
e l'assale tandem mobile, ga-
rantisce un eccellente adatta-
mento al terreno e un'andana 
uniforme, pulita e ampia. L'ec-
cezionale agilità ed efficienza 
fanno di questo ranghinatore 
la soluzione perfetta per con-
toterzisti e aziende agricole di 
grandi dimensioni.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE 
RANGHINATORI ROTATIVI STAR HD AD 
ANDANA CENTRALE

DATI TECNICI HD 1250|50 T H

Larghezza di lavoro (m) 9,90 - 12,50

Larghezza dell'andana (m) 1,30 - 2,20

Numero di rotori 4

Numero di bracci per rotore (per macchina) 2 x 12 + 2 x 13 (50)

Numero di denti a molla doppi per braccio 4

Diametro rotore (m) 3,33

Velocità di rotazione presa di forza (giri/minuto) 540

Velocità di rotazione presa di forza consigliata 
(giri/minuto) 400 - 500

Peso (kg) 5150

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 60 / 80

Capacità (ha/h) 18,50

Frizione di sicurezza (Nm) (sinistra / destra) 900 sx / 1200 dx

Larghezza di trasporto (m) 2,99

Altezza di trasporto (barra di protezione 
ripiegata) (m) 3,99 (3,30)

Lunghezza di trasporto (m) 9,50

Dimensione pneumatici - rotori 16 x 6,50 - 8

Dimensione pneumatici - telaio di trasporto 620/40 R22.5

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Telaio di trasporto con attacco a due punti

Albero cardanico Frizione di sicurezza

Innesto idraulico 1x Load Sensing (1LS)

Telo forma andana SÌ

Regolazione dell'altezza di lavoro Idraulica

Telaio Assale tandem mobile (anteriore)

Sollevamento del rotore Elettroidraulico, separato

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

HPS - Sospensioni idropneumatiche
Il sistema di sospensioni idropneumatiche garantisce 
un adattamento perfetto al terreno (HPS - Hydro-
pneumatic Suspension).

Senza camme
Il pick-up è costituito da pochi componenti e permette 
così una manutenzione semplice e rapida.

Pick-up flessibile
L'asse centrale segmentato assicura la flessibilità 
del pick-up, un eccellente adattamento al terreno e 
un'andana pulita.

Denti ricurvi
I denti ricurvi assicurano che il foraggio venga sollevato 
da terra senza contaminazione dell'andana con terra, 
sabbia o pietre.

LP - Loss Protection
Sistema esclusivo contro la perdita dei denti a molla in 
caso di rottura (LP - Loss Protection).

Dischi folle
I dischi folle in prossimità del pick-up garantiscono un 
perfetto adattamento al terreno.

QF - Foraggio di qualità
Il sistema di pick-up garantisce un foraggio pulito 
senza contaminazione di ceneri e perdita di foglie (QF 
- Quality Forage).
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RANGHINATORI A PICK-UP
AIR
L'innovativo ranghinatore a pick-up AIR è dotato di tecnologia di ranghinatura 
all'avanguardia. La combinazione di pick-up flessibile brevettato, acceleratore del 
rotore e nastro trasportatore consente la formazione di andane ampie e distribuite 
in modo omogeneo. La tecnologia del pick-up impedisce la perdita di foglie e 
l'introduzione di terra, sabbia e pietre nelle andane, assicurando così la raccolta di 
foraggio di alta qualità.
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Confronto della distribuzione del peso tra il sistema di sospensioni 
idropneumatiche (arancione) e il sistema a molle meccanico (blu) a 

diverse posizioni del ranghinatore.

Il pick-up flessibile senza camme garantisce un eccellente adattamento mentre la 
macchina segue il profilo curvo del terreno. 

TECNOLOGIE AIR
PICK-UP FLESSIBILE SENZA CAMME 

SOSPENSIONI IDROPNEUMATICHE

Il pick-up flessibile segmentato garantisce un eccellente adattamento mentre 
la macchina segue il profilo curvo del terreno. I denti a molla sul pick-up sono 
curvati nella direzione opposta a quella di marcia e producono un effetto trainato 
che assicura un sollevamento delicato e rapido del foraggio da terra e impedisce la 
contaminazione delle andane. 

Il sistema di sospensioni idropneumatiche assicura un'eccellente reattività e una 
pressione costante sul terreno. L'adattamento semplice ed efficiente al terreno è 
garantito su tutti i tipi di superficie.

Il sistema di sospensioni idropneumatiche sul ranghinatore a 
pick-up frontale AIR F.

[CURVES]2017_10_TOTEM 3_MERGER-FINAL

27. oktober 2017 11:13:32

[CURVES]2017_10_TOTEM 3_MERGER-FINAL

27. oktober 2017 11:13:29

Peso (kg)

Sospensioni 
a molle

Sospensioni 
idropneumatiche

Lunghezza (mm)

MENO PERDITA DI FOGLIE
Il pick-up con rotore di diametro inferiore assicura 
un convogliamento fluido del foraggio senza 
turbolenze e accumulo di foraggio nella parte anteriore 
del ranghinatore. Ciò impedisce la perdita di foglie e 
preserva i nutrienti nel foraggio.
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DISCHI FOLLE

PROTEZIONE CONTRO LA PERDITA DEI DENTI 
A MOLLA

Durante la ranghinatura, è importante proteggere il manto erboso. I dischi folle, 
installati in prossimità del pick-up, assicurano un'alta reattività e un eccellente 
adattamento al terreno, e limitano l'usura del pick-up. La terra non rimane 
depositata sui dischi in quanto ruotano liberamente. 

Il sistema di protezione contro la perdita dei denti a molla è costituito da un elemento 
in plastica segmentato e da una fascetta di metallo. Su ogni segmento sono fissati 
sei denti a molla, per permettere una manutenzione semplice e rapida. In caso di 
rottura dei denti, questi rimangono in posizione.

L'elevata reattività alle variazioni del terreno assicura una minore 
usura del pick-up. Poiché l'andana è pulita e priva di pietre e 

sabbia, è possibile lavorare in modo sicuro con una mietitrice, 
una rotopressa o un carro autocaricante.I dischi folle sono installati in prossimità del pick-up.

Il numero di elementi è ridotto per una manutenzione 
pratica e rapida.

[CURVES]2017_10_TOTEM 3_MERGER-FINAL

27. oktober 2017 11:13:32

[CURVES]2017_10_TOTEM 3_MERGER-FINAL

27. oktober 2017 11:13:32



SIP Sfalcio e raccolta di foraggio146

I ranghinatori a pick-up frontali sollevano il foraggio da terra e formano 
un'andana laterale. Durante la ranghinatura, le ruote del trattore non passano 
sopra il foraggio. Il pick-up flessibile assicura una ranghinatura efficiente e un 
ottimo adattamento al terreno.

RANGHINATORI A PICK-UP
AIR 300 F, AIR 350 F

Massima efficienza della trasmissione 
idraulica del pick-up flessibile e del 

rotore a dita.

La direzione e la velocità del nastro trasportatore sono definite da 
un motore idraulico.

L'attacco robusto con sistema di sospensioni idropneumatiche offre 
un'eccellente reattività alle variazioni del terreno.

PATENTED

Flexible PICK-UP

1  Rotore a dita
2 Rullo di protezione contro la perdita di foraggio
3 Trasmissione idraulica
4 Pick-up flessibile 
5 Nastro trasportatore da 100 cm 

1
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Poiché i dischi folle sono installati in prossimità del pick-up, i denti a molla sfiorano 
appena il terreno, assicurando una minore usura del pick-up e un foraggio pulito.

Il rotore a dita e il pick-up assicurano il perfetto convogliamento del foraggio.

Grazie alla tecnologia di 
pick-up AIR F, la qualità 
del foraggio è sempre 
garantita.

Grazie all'esclusivo sistema 
di pick-up, il ranghinatore 
offre un foraggio pulito con 
un alto valore nutrizionale. 
La macchina è la soluzione 
ideale per la ranghinatura 
di erba medica e altri tipi di 
erbe, nonché di paglia e al-
tri residui di colture.

Il foraggio viene posizionato sul lato sini-
stro o destro del ranghinatore in modo che 
le ruote del trattore non vi passino sopra.

Le protezioni laterali trasparenti garantiscono una buona visibilità sul foraggio convogliato.
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Andana cetrale e ampia luce libera da terra determinano  
un’andana uniforme.

I ranghinatori pick-up AIR HD 900 T garantiscono elevata capacità ed efficienza 
con una larghezza di lavorazione di 9 m per l'andana centrale e 7 m per l'andana lat-
erale. I ranghi prevengono una eventuale  contaminazione dell'andana e forniscono 
un foraggio di alta qualità.

RANGHINATORI A PICK-UP
AIR HD 900 T

Attacco flessibile a 2 punti con doppia 
pompa idraulica azionata tramite presa 

di forza.
Una cinghia guidata da un motore idraulico consente che velocità e 

direzione vengano determinate dall’unità di controllo del trattore.

PATENTED

Flexible PICK-UP

1  Pompa tandem a portata variabile
2 Raffreddamento idraulico
3 Sospensione idropneumatica e pivottante
4 Regolazione telescopica della larghezza dell’andana
5 Unità flessibile del pick up

1
234

5
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Il design die bracci telescopici consente versatilità nel creare un andana centrale o 
laterale. Un andana ben fatta agevola il lavoro di imballatrici o carri autocaricanti.

Ampio spazio da terra  duarante il sollevamento parziale per suparare le andane o 
girare in capezzagna.

Andana laterale.

Andana centrale.

Il design bene congegnato e le due unità di raccoltà garantiscono efficienza e affid-
abilità nel lavoro su diversi terreni. La combinazione del diamentro piccole e flessibile 

e il dispositivo di raccolta riducono la contaminazione dell’andana da sassi.

Il Ranghinatore a pick up 
AIR HD 900 T assicura un 
alta qualità del foraggio.

Con un semplice sistema 
di pick up, l’investimen-
to ripaga in un foraggio 
pulito e di alta qualita nu-
trizionale. Nella produzi-
one di erba medica si evi-
tano la perdita di foglie 
aumentando così la resa 
proteica pe ettaro e qual-
ità del foraggio.

Una compatta posizione di trasporto assicu-
ra maneggevolezza e stabilità alla macchina.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI A PICK-UP AIR ROBUST

DATI TECNICI AIR 300 F AIR 350 F

Larghezza di lavoro (m) 3,55 - 4,45 4,05 - 4,95

Larghezza dell'andana - min. - max. (m) 0,60 - 1,50 0,60 - 1,50

Diametro rotore - pick-up (m) 0,33 0,33

Diamentro del rotore - Rotore superiore (m) 0,42 0,42

Larghezza pick-up (m) 2,95 3,45

Larghezza del nastro trasportatore (m) 1,00 1,00

Peso (kg) 987 1152

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 74 / 100 88 / 120

Portata olio necessaria - fino a (l/min) 50 - 55 50 - 55

Capacità (ha/h) 5,80 7,50

Velocità di funzionamento - fino a (km/h) 20 20

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,50

Altezza di trasporto (m) 1,20 1,20

Lunghezza di trasporto (m) 1,90 1,90

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Telo forma andana - lato destro

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. II

Innesto idraulico 1x a singolo effetto (1EW), 1x a doppio effetto (1DW)

Sospensioni Idropneumatiche

Pannelli stradali SÌ

Luci SÌ
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DATI TECNICI AIR HD 900 T

Larghezza di lavoro (m) 7,00 - 9,00

Larghezza dell'andana - min. - max. (m) 0,8 - 2,00

Diametro rotore - pick-up (m) 0,33

Diamentro del rotore - Rotore superiore (m) 0,42

Larghezza pick-up (m) 3,45

Larghezza del nastro trasportatore (m) 1,00

Peso (kg) 5750

Potenza del trattore necessaria (kW/HP) 88 / 120

Portata olio necessaria - fino a (l/min) 40

Capacità (ha/h) 15,00

Velocità di funzionamento - fino a (km/h) 20

Larghezza di trasporto (m) 2,95

Altezza di trasporto (m) 3,95

Lunghezza di trasporto (m) 5,60

Dimensione pneumatici - telaio di trasporto 500/55 - 20

DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI A PICK-UP TRAINATI AIR HD

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Telo forma andana - lato destro

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Transport frame with 2-point pivoting linkage

Innesto idraulico 2x a doppio effetto (2DW)

Sospensioni Idropneumatiche

Pannelli stradali SÌ

Luci SÌ
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Garanzia di 3 anni
Anni di test, controllo qualità del 100% e fornitori 
selezionati garantiscono macchine robuste e affidabili.

Leggerezza 
La struttura leggera consente l'attacco anche a 
trattori meno potenti e riduce i consumi.

EE - Efficienza energetica 
Maggiore produttività con un minore consumo di 
energia (EE - Energy Efficiency).
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RANGHINATORI A CINGHIA
FAVORIT ALP
I ranghinatori/voltafieno a cinghia con l'innovativo attacco articolato sinistra-
destra sono utili per lo spargimento, il rivoltamento o la ranghinatura di qualità 
di foraggio fresco o secco.
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I ranghinatori/voltafieno a cinghia con l'innovativo attacco articolato sinistra-destra 
sono utili per lo spargimento, il rivoltamento o la ranghinatura di qualità di foraggio 
fresco o asciutto. Possono essere adattati per l'attacco frontale o posteriore al 
trattore.

RANGHINATORI A CINGHIA
FAVORIT 234 /F, ALP, 254 /F ALP, 274 /F ALP

La leve permette di regolare in modo 
semplice e rapido l'altezza della ruota.Le viti di tensionamento sui lati consentono di tendere le cinghie in 

modo semplice

L'attacco sinistra-destra a 3 punti oscillatorio ±6° garantisce 
l'adattamento al terreno.

Attacco articolato

Quattro denti a molla doppi per supporto

Ruotino di sostegno girevole

Telo forma andana regolabile

Dispositivo di rimozione del fieno
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Durante la ranghinatura o il rivoltamento di fieno, è disponibile un dispositivo di 
rimozione del fieno opzionale che impedisce al foraggio di accumularsi sulla macchina.

RIVOLTAMENTO
Quando si sparge o rivolta il foraggio, 
il lato di espulsione della macchina è 

leggermente sollevato.

RANGHINATURA
Quando si esegue la ranghinatura 
nell'andana laterale, l'altezza della 

macchina è uniforme e il telo è regolato in 
base alla larghezza dell'andana.

I ranghinatori / voltafieno  
FAVORIT sono un'ottima so-
luzione per le aziende agri-
cole che hanno bisogno di 
macchine piccole, pratiche e 
robuste per spargere, rivol-
tare o ranghinare il foraggio.

Non ci sono danni al manto 
erboso né penetrazione di 
terra e sabbia nel foraggio 
in quanto i denti a molla non 
toccano mai il terreno.

Con la regolazione idraulica (opzionale) 
o meccanica del telo forma andana, il fo-
raggio può essere rivoltato o ranghinato.

Il ruotino di sostegno doppio garantisce un eccellente adattamento al terreno, 
in particolare su terreni in pendenza e accidentati.
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DATI TECNICI E DOTAZIONE
RANGHINATORI A CINGHIA FAVORIT

DATI TECNICI 234 ALP / 234 F ALP 254 ALP / 254 F ALP 274 ALP / 274 F ALP

Attacco posteriore/anteriore posteriore/anteriore posteriore/anteriore

Larghezza di lavoro (m) 2,30 2,50 2,70

Lunghezza (m) 1,00 1,20 1,20

Larghezza (m) 2,75 2,95 3,15

Altezza (m) 1,00 1,00 1,00

Peso (kg) 285 295 300

Numero di denti a molla per staffa 4 4 4

Potenza del trattore necessaria 
(kW/HP) 15 / 20 15 / 20 15 / 20

Velocità di rotazione presa di forza 
(giri/minuto) 540 540 540

Dimensione pneumatici 15 x 6,00 6PR 15 x 6,00 6PR 15 x 6,00 6PR

Capacità (ha/h) 2,30 2,50 2,70

DOTAZIONE DI SERIE

Attacco Attacco a tre punti Cat. I e II- in posizione posteriore / attacco a tre punti Cat. I e II- in posizione anteriore

Trasmissione Albero cardanico

Telo forma andana Meccanico

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore.

DOTAZIONE OPZIONALE

Attrezzatura per la sicurezza stradaleTelo forma andana idraulicoDispositivo di rimozione del fieno
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COSA DICONO DI SIP
A LIVELLO LOCALE E INTERNAZIONALE
Le macchine SIP a casa e nel mondo. Quali sono i vantaggi delle macchine SIP?

"SIP offre macchine robuste ed efficienti con 
garanzia di 3 anni. È un'azienda di cui ti puoi 
fidare!"

"Grazie alla tecnologia innovativa e affidabile 
per lo sfalcio e la raccolta di foraggio, noi e 
i nostri clienti siamo molto soddisfatti delle 
macchine SIP".

"Il design robusto garantisce un vita utile più 
lunga delle macchine SIP e riduce il costo per 
ettaro di terreno".

Julien Pignol
ETS Pignol | Francia

Anton Ouschan
Landmaschinen Ouschan | Austria

Graham Parker
Ernest Doe | Gran Bretagna

"I nostri clienti si affidano alla solida tecno-
logia delle macchine SIP e si fidano di noi in 
quanto fornitore specializzato di macchine 
per l'agricoltura".

Tino Kießig
NEWTEC Ost | Germania

"Per allevare bestiame Angus è essenzia-
le foraggio di qualità, raccolto nella nostra 
azienda agricola con macchine SIP".

"Andane dalla forma omogenea e forag-
gio ranghinato alla perfezione - ecco cos'è 
SIP!"

"Gli utenti apprezzano la qualità e la robu-
stezza delle macchine SIP nonché la tradi-
zione e l'innovazione dell'azienda. Elogiano 
il foraggio pulito e di alta qualità, e la facilità 
d'uso e manutenzione delle macchine".

"Sono soddisfatto dei prodotti SIP; la qualità 
è assolutamente di alto livello. Uno dei van-
taggi di SIP è la varietà e l'ampia gamma di 
prodotti in grado di soddisfare le esigenze 
dei clienti in Italia".

"SIP è un partner e un fornitore affidabile. 
I  nostri clienti sono molto soddisfatti della 
meccanica delle macchine SIP".

"SIP è un'azienda di successo pronta a sod-
disfare le esigenze dei nostri clienti. Le mac-
chine sono robuste, affidabili e costruite per 
durare".

Rok Suhodolnik
Ambasciatore SIP | Slovenia

Anton Medved
Ambasciatore SIP | Slovenia

Nejc Šuc
Lagerhof | Slovenia

Nicoló Roveda
SAVE s.p.a.| Italia

Christian Höglinger
EZ Agrar | Austria

Preben Kejser
WekoAgro | Danimarca
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Gran Bretagna
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Landmaschinen Ouschan
Austria
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CHI SIAMO

La nostra gamma di prodotti include:

• falciatrici e macchine per la raccolta di foraggio,

• carri spandiletame.

Le prestazioni e la qualità elevata delle macchine SIP ga-
rantiscono una raccolta del foraggio rapida ed efficien-
te su diversi tipi di terreni. Ci adattiamo costantemente 
alle mutevoli esigenze degli utenti, sviluppando modelli 
nuovi e più avanzati. La nostra gamma di prodotti include 
macchine di svariate dimensioni adatte ad aziende agri-
cole di piccole e grandi dimensioni e fornitori di servizi 
per l'agricoltura in Europa e nel resto del mondo. 

Stiamo sviluppando e aggiornando numerose tecnologie, 
che sono fondamentali per la raccolta di foraggio di alta 
qualità. Per quanto riguarda le falciatrici a disco, si tratta 
di tecnologie quali le sospensioni idrauliche per l'adatta-
mento al terreno e altre tecnologie che consentono il con-
vogliamento ottimale del foraggio sopra la barra di taglio. 
Per quanto riguarda i voltafieno, invece, siamo focalizzati 
su rotori di dimensioni più piccole e ruote ad altezza rego-
labile nonché sulla posizione ottimale dell'angolo di spargi-

SIP Strojna industrija d.d. è un'azienda slovena con 65 anni di tradizione nello 
sviluppo e nella produzione di macchine per l'agricoltura. Siamo famosi per le nostre 
macchine di alta qualità, facili da usare e dal design robusto, e in grado di soddisfare 
svariate esigenze.

mento. Abbiamo un assale tandem mobile SIP brevettato 
per i ranghinatori, che assicura l'adattamento ottimale al 
terreno, velocità di lavoro superiori e il trasferimento di un 
carico inferiore sulla macchina. L'altezza e l'inclinazione dei 
rotori dei ranghinatori sono regolabili. Con le nostre tecno-
logie di pick-up AIR, abbiamo portato la ranghinatura a un 
livello superiore, riducendo la contaminazione del foraggio 
con cenere e la perdita di foglie e nutrienti.

I carri autocaricanti tradizionali e i carri spandiletame 
di SIP sono noti e apprezzati per la loro facilità d'uso e 
manutenzione e per la loro lunga vita utile.
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In Slovenia, abbiamo una rete consolidata di tecnici 
dell'assistenza qualificati, che ogni anno seguono una 
corso di formazione nella sede dell'azienda. Al comple-
tamento del corso, i nostri tecnici ricevono una certifi-
cazione.

È anche possibile acquistare ricambi originali presso 
centri di assistenza autorizzati. Offriamo gratuitamen-
te consigli e supporto.

Negli ultimi anni abbiamo fornito ricambi originali per 
tutti i programmi di vendita. Nel nostro deposito di ri-
cambi centrale sono stoccati più di 10.000 ricambi di-
versi per macchine nuove e macchine fuori produzione. 

I tecnici dell'assistenza sono sempre a disposizione dei 
nostri clienti.

Capiamo l'agricoltura e le esigenze degli utenti, e per questo motivo garantiamo un 
servizio di assistenza efficiente e una consegna rapida dei ricambi necessari per le 
macchine. 

ASSISTENZA CLIENTI
E RICAMBI
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Consulenza

I nostri competenti concessionari 
e rivenditori ti consiglieranno 

la macchina più adatta alle 
tue esigenze.

Una macchina perfetta

Per una macchina tecnicamente 
perfetta, aggiungiamo un anno di 

garanzia supplementare senza 
limitazioni.

Preparazione

Prima di usare la macchina 
per la prima volta, ti forniamo 

consigli su come usare la 
macchina e suggerimenti per una 

manutenzione corretta.

Acquisto della macchina

Quando acquisti la macchina, la 
avviamo per te la prima volta.

2 ANNI

+ 1 ANNO

Bisogno di aiuto?
service@sip.si | +386 3 70 38 500

Garanzia estesa 2 + 1

Una garanzia estesa di un 
ulteriore anno significa un altro 
anno di protezione da costi di 

riparazione imprevisti.

Invio di reclami online

Invio di reclami tramite il modulo 
online per gli utenti finali.

Uso

Puoi sempre contare sul nostro 
servizio di assistenza clienti, in 

qualsiasi momento.

Assistenza

30 giorni prima della scadenza 
della garanzia di 2 anni, fai 

controllare la tua macchina presso 
un'officina autorizzata.

www.sip.si
Macchine robuste per lo  
sfalcio e la raccolta di foraggio



167CONTATTI
SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.

Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenia
Tel.: +386 3 70 38 500
E-mail: info@sip.si

VENDITE

+386 3 70 38 520
sale@sip.si

MARKETING

+386 3 70 38 699
marketing@sip.si

ASSISTENZA

+386 3 70 38 650
support@sip.si

RICAMBI

+386 3 70 38 500
parts@sip.si

ASSISTENZA E RECLAMI

+386 3 70 38 525
service@sip.si

Dati di contatto del concessionario:

Designed and manufactured in the EU
All photographic material was produced by SIP d.d. The 

information in all documents is for information purposes 
only. We reserve the right to make changes and errors in 

the data. For an official offer contact your dealer.

150775806-0124
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www.sip.si Macchine robuste per lo sfalcio e la raccolta di foraggio

SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenia
Tel.: +386 3 70 38 500
E-mail: info@sip.si


